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Für alle unsere Angaben in diesem Katalog gilt:
Technische Änderungen vorbehalten.
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.



Unser Credo  
Die Philosophie unseres Unternehmens ist es, Ökologie und Ökonomie in 
unseren Produkten zu vereinen.

Der Speicher, das Herz des regenerativen Heizsystems

Im Kanon der Erneuerbaren Energien hat die TWL-Technologie GmbH 
als Speicherspezialist ihren Platz im Bereich Solarthermie und Nutzung 
nachwachsender Brennstoffe in Heizungsanlagen gesucht und gefunden.

Das Fundament für den ausgewiesenen Firmenerfolg ist die Kompetenz im Speicher-
bau – Serienspeicher wie Sonderspeicher. Neben diesem Kerngeschäft bietet die 
TWL-Technologie GmbH hocheffiziente Solarthermie Anlagen mit Flachkollektoren,  
Vakuum-Röhren-Kollektoren sowie preiswerte Holzvergaser- und Pelletkessel an.
 

Revolution im Heizkeller

Unser Ziel ist eine hohe Energieeffizienz bei der Nutzung der kostenlosen 
Sonnenenergie und regenerativen Brennstoffen bei hoher Qualität zu einem 
vernünftigen Preis; damit sich die Produkte für die Nutzung Erneuerbarer
Energien vom Luxusgut zu allseits verfügbaren, erschwinglichen Serien- 
produkten wandeln.
 

Die TWL-Technologie GmbH

Die TWL-Technologie GmbH hat sich seit der Gründung in Weiden in der Oberpfalz 
stetig weiterentwickelt. Die Gründer Thomas Gräf  und Lorenz Dobrot führen ein in-
novatives Unternehmen, das sich erfolgreich in der Zukunftsbranche der Erneuerbaren 
Energien und ökologischen Heizungssysteme etabliert hat. 

Dass diese Werte konsequent verfolgt werden, wird durch das Vertrauen von über 2300 
Händlern und Handwerksbetrieben bestätigt, mit denen die TWL-Technologie GmbH  
europaweit erfolgreich zusammenarbeitet. 

Die Innovationskraft der TWL-Technologie GmbH zeigt sich unter anderem in der 
Neuentwicklung der auf  der Nürnberger Messe 2010 vorgestellten 90 mm PU-Hart-
schaum-Isolierung für Pufferspeicher von 200–1.000 Liter (siehe Foto unten), sowie 
der Neuentwicklung des HLP-Hochleistungsspeichers für Systemtrennung (siehe S. 10) 
und des KEH-Hochleistungs-Hygienekombispeichers mit integrierter Warmwasser- 
bereitung im Edelstahl-Wärmetauscher (siehe S. 11).

Zwei Visionäre: 
Thomas Gräf und Lorenz Dobrot

geschäumter Pufferspeicher1000 
ltr mit abnehmbaren Seitenteilen



Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

04 BESTELLEN - SCHNELL UND EINFACH! «         

Rufen Sie uns an: 
D ++49 - 9646 - 809 18 -10

In der Zeit von Mo. – Do. 
7:00 Uhr – 12:00 Uhr 
und 12:30 Uhr – 17:00 Uhr 

und Freitags von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr, 
bzw. nach Vereinbarung. 

Faxen Sie uns Ihre Bestellung.

Mailen Sie Ihre Bestellung an:

vertrieb@twl-technologie.de

D  ++49 - 9646 - 809 18-29

Informieren Sie sich auch im Inter-
net über unsere Produkte. Noch 
keine Zugangsdaten? Tragen Sie 
sich bitte dort in unser Kontakt- 
formular ein. Dann senden Sie uns 
bitte Ihre Kontaktadresse und 
Sie erhalten Ihre persönlichen 
Zugangsdaten zu Ihrer Preisliste.
www.twl-technologie.de

Sie sind noch kein Kunde bei uns ?
Dann wird es aber höchste Zeit !

Und so einfach geht´s:

1) Rufen Sie uns an bzw. schicken Sie uns ein Fax oder 
eine E-mail mit Ihrem Firmenbriefkopf bzw. Ihren Kon-
taktdaten und wir legen Sie als neuen Kunden bei uns 
an, bzw. tragen Sie sich im Kontaktformular auf unserer 
Internetseite als Interessent ein.

2) Geben Sie Ihre Bestellung gleich durch. So bald wir 
Ihre Unterlagen erhalten haben, wird Ihre Bestellung 
bearbeitet.

3) Lieferzeiten betragen im Allgemeinen 2-4 Werktage 
nach Bestellung, Express-Lieferung erfolgt am nächsten 
Tag bis 10:00 Uhr oder bis 12:00 Uhr (gegen Aufpreis).

4) Ab einer Speichergröße von 3000 ltr. wird Hebe-
werkzeug vor Ort benötigt!

Per Telefon / Fax / E-mail / Website Formular:

TWL: in Europa bekannt - auch ganz in Ihrer Nähe
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Unsere Garantiekonditionen:

Pufferspeicher / Hygienespeicher / 
Kombispeicher / Emaillierte Speicher

5 Jahre

Edelstahlspeicher 10 Jahre

Holz-Heizkessel, Pelletkessel 2 Jahre

Solaranlagen, Kollektoren 10 Jahre

Zubehör 2 Jahre
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

» IMPRESSUM / INHALTSVERZEICHNIS 

TWL-Technologie GmbH

Im Gewerbegebiet 8-12
D - 92271 Freihung
Tel:  D ++49 - 9646 - 809 18 - 10

Fax: D ++49 - 9646 - 809 18 - 29

Niederlassung Eckernförde

Bahnhofstr. 3
D - 24340 Eckernförde
Tel:  D ++49 - 4351 - 751 - 700
Fax: D ++49 - 4351 - 751 - 701 

Mitglied im:

04 Bestellinformationen

            Pufferspeicher / Hygienespeicher  / Kombispeicher 

06-09 PU-Hartschaum-Thermoisolierung

10 Typ: HLP                                800 – 1.000 l      180° Muffenanordnung
Ausführung PU

11 Typ: KEH                                800 – 1.000 l      180° Muffenanordnung
Ausführung PU

12 Typ: P, PR, PR2                      200 – 1.000 l      180° Muffenanordnung
Ausführung PU

13 Typ: KE, KER, KER2                500 – 1.000 l      180° Muffenanordnung
Ausführung PU

14 Typ: P, PR, PR2                      300 – 1.000 l      180° Muffenanordnung

15 Typ: KE, KER, KER2                500 – 1.000 l      180° Muffenanordnung

16 Typ: P, PR, PR2                 1.500 – 10.000 l      100° Muffenanordnung

17 Typ: KE, KER, KER2           1.500 – 10.000 l      100° Muffenanordnung

18 Typ: K, KR, KR2                      600 – 1.500 l      180° Muffenanordnung

19 Die Vorzüge unserer Hygienespeicher KE, KER und KER2

20-22 Sonderanfertigung Sonderspeicher

23 Sonderspeicher Faxvorlage

               Emaillierte Speicher

24 Typ: S               150 – 1.000 l             Brauchwasserspeicher

25 Typ: So             200 – 1.000 l             Solarspeicher

26 Typ: SWP             150 – 500 l             Wärmepumpenspeicher

27 Typ: SWP2           300 – 500 l             Wärmepumpen-/ Solarspeicher

               Edelstahlspeicher

28 Typ: Edelstahlspeicher EP             150 – 1.000 l             Pufferspeicher
Typ: Edelstahlspeicher ES              150 – 1.000 l             Standspeicher

29 Typ: Edelstahlspeicher ESO           200 – 1.000 l              Solarspeicher

               Solaranlagen

30-31 TWL-Flachkollektoren    NEU                           BAFA-förderfähig

32-35 TWL-Vakuum-Röhrenkollektoren                             BAFA-förderfähig

36-40 Solaranlagen Einzelkomponenten

               Holz-/ Heizkessel

41 Holzvergaserkessel GSE     Scheitholz                     BAFA-förderfähig

42 Pelletkessel DP                    Pellet                             BAFA-förderfähig

43 Pelletkessel P                       Pellet                             BAFA-förderfähig

               Zubehör

44-45 Heizungszubehör – Pumpengruppen, Rücklaufanhebungen, Frisch-
wasserstationen, Ausdehnungsgefäße, Pumpen  etc.

46 Speicherzubehör - , Heizstäbe, Heizflansch, Anoden, Isolierkappe, 
Verbinder für Pufferspeicher etc.

               Sonstiges

47 Bestell Fax-Vorlage
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 -  für P, PR, PR2 Speicher 200, 300, 500, 800 und 1000 Liter mit 180° Muffenanordnung 
 -  sowie KE, KER, KER2 Speicher 500, 800 und 1000 Liter mit 180° Muffenanordnung
 -  sowie HLP-Pufferspeicher 800 und 1000 Liter mit 180° Muffenanordnung
 -  sowie KEH-Hochleistungs-Hygiene Kombispeicher 800 und 1000 Liter
    mit 180° Muffenanordnung

Unsere PU-Hartschaum Thermoisolierung 
die hocheffiziente Energiespar - Lösung

PU-Hartschaum-Thermoisolierung «06

Unsere Isolierung aus 90 mm Polyurethan wird fest in einer 
Form auf den Pufferspeicher aufgeschäumt. Dies ist möglich 
für Speicher von 200-1000 Liter.    

Die 6 Vorteile unserer  neuen Isolierung

• Bis zu 50 % Energieeinsparung durch neueste Technologie*

• Im Gegensatz zu PU-Halbschalen keine Konvektionsver-

luste oben am Deckel und seitlich an den Muffen

• Oben am Speicher im wärmsten Bereich Dämmstärke 
weit mehr als 100 mm

• Unten am Speicher Bodendämmwerte teilweise mehr als 
100 mm

• PU-Isolierung ist im Gegensatz zu Weichschaum diffusions-
dicht und somit auch für Kältespeicher geeignet

• Einfachste Montage bei allen Temperaturbedingungen

    * Je nach Speichergröße und Temperatur

Mit unserer neuen PU-Hartschaum-Thermoisolierung erreichen 
wir durch ein gesundes Preis-Leistungs-Verhältnis eine wesent- 
liche Verbesserung Ihrer gesamten Heizungsanlage, was in
erster Linie der Umwelt, aber auch Ihrem Geldbeutel zugute-
kommt.         

PU-Hartschaum - höchste Dämmwerte!

Schnittmodell

Schnittmodell

Mit dieser neuen Profi-Isolierung setzt TWL schon jetzt 
eine Bestmarke, die der Ecodesign-Richtlinie und dem 
CO2 Reduzierungsziel der Europäischen Union entspricht.

Die Profi-Isolierung



» PU-Hartschaum-Thermoisolierung   07

Energieverlust in 24 Stunden (bei 800 ltr.) 

PV*EPS* HS* WS*

–
–
–
–
–
–
–

3

2

1

0

kWh/24 h

PU*
Unsere PU-

Hartschaum-
Isolierung

PU Unsere 90 mm PU-Hartschaum-Isolierung

EPS EPS-Hartschaum Isolierung

PV Polyester-Faservlies

HS 60 mm Halbschalen PU-Hartschaum

WS 100 mm Weichschaum

Umweltfreundlicher Profi-Dämmstoff

• Die formstabile PU-Hartschaum-Isolierung wird bei 80 bar Druck in einer speziellen 
Schäumform auf den Speicher aufgeschäumt

• 2 abnehmbare Seitenteile (Skizze) werden in einer separaten Form geschäumt
• Oberfläche: schaumstoffkaschierter Skymantel PVC 
      Schaumstoff Kaschierung 4 mm
• Dämmstärke: mind. 90 mm Polyurethan
• Raumgewicht: 42 kg/m³
• Optimale Dämmeigenschaft: 
      Wärmeleitzahl 0,029 W/m°K
• Wasseraufnahme: < 1,0 %
• Thermische Beständigkeit: -30° bis +130°
• leichte und schnelle Montage durch Seitenschalentechnik
• umweltfreundliches, hautsympathisches Material, 100% recyclingfähig
• inclusive Montageanleitung und Kleber für die kraftschlüssige Montage 
      der Seitenteile auf der Baustelle

Seitenteile 
abnehmbar

Bis zu 50 % bessere Wärmedämmung,       
abhängig von Volumen und Temperatur

* Laborwerte aus Abkühltest im Langzeitversuch über 90 Stunden

*



geschäumter Pufferspeicher mit abnehmbaren Seitenteilen

Unsere Mitarbeiter in Aktion beim Aufschäumen der Isolierung

Sonderspeicher in deutscher Handarbeit, hier beim Anschweißen 
einer Muffe vor dem PU-Schäumen

Produktbeschreibung

• 90 mm PU-Hartschaumisolierung
• Wärmeleitfähigkeit Lambda 0029
• Direkt aufgeschäumt mit abnehmbaren 

Seitenteilen
• Mit Schaumstoff kaschiertem Skymantel  
• Abnehmbare Seitenteile, dadurch Ein-

bringmaß 790 mm bei 800 und 1000 ltr. 
Speichern

Diese PU-Isolierung hat mit einem Lambda- 
wert von 0029 einen wesentlich besseren 
Dämmwert als herkömmliche Weichschaum- 
isolierungen mit einem Lambdawert von 
0041- 0045.

Die 90 mm PU-Hartschaumisolierung ist an 
beiden gegenüberliegenden Muffenreihen 
fest aufgeschäumt (somit keine Konvek-
tion an den Anschlüssen), ab 800 ltr. sind 
die beiden gegenüberliegenden Seitenteile 
ohne Muffen wegen der Einbringmaße ab-
nehmbar.

Hervorragende Deckel- und Bodenisolierung mit 
PU-Hartschaum Dämmstärken größer als 100 mm.

PU-Hartschaum-Thermoisolierung «08

Deutsche 
Wertarbeit 

"Made in Germany"



Art-Nr./Ltr. Beschreibung Art-Nr./Ltr. Beschreibung

PU.0200 90 mm fest aufgeschäumt PU.0800
90 mm fest aufgeschäumt, 
2 Seitenteile abnehmbar

PU.0300 90 mm fest aufgeschäumt PU.1000
90 mm fest aufgeschäumt, 
2 Seitenteile abnehmbar

PU.0500
90 mm fest aufgeschäumt, 
1 Seitenteil abnehmbar

Artikelnummer der Isolierung

Hygienespeicher KER2 mit PU-Hartschaum- 
Isolierung (Querschnitt)

Geschäumter Pufferspeicher 1000 ltr. mit abnehmbaren Seitenteilen

» PU-Hartschaum-Thermoisolierung   09

Ein innovatives und dazu höchst 
umweltfreundliches Produkt



 Hochleistungs-Pufferspeicher Typ: HLP «
 Ausführung PU, 180º Anschlüsse        

                KEH 800                                                                                     KEH 1000                                                              

» Beschreibung      Hochleistungs-Pufferspeicher 180°

Unsere Hochleistungs-Pufferspeicher  mit ausreichenden Anschlüssen werden 
in Heizungsanlagen überwiegend als Systemtrennung eingesetzt. Sowohl Be-
hälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitäts-
stahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Glattrohr-
Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt.

Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des 
Pufferspeichers in einem Winkel von 180° angeordnet. Dadurch ist auch 
die Verbindung mit mehreren Pufferspeichern, speziell auch mit unseren 
neuen Speicher-Verbindern (S. 46), möglich. Zu diesem Pufferspeicher 
bieten wir u.a. auch Frischwasserstationen an. Der Hochleistungs-Puffer-
speicher mit PU-Hartschaum-Isolierung ist mit 800 Liter und 1000 Liter Volumen 
erhältlich. 

•  Speicher mit aufgeschäumter hochwertiger 90 mm PU-Hartschaum- 
    Thermoisolierung (Seitenteile wegen Einbringmaßen abnehmbar) 

•  Isolierung mit hervorragenden Dämmwerten Lambda 0029

•  Außenverkleidung aus schaumstoffkaschiertem Skymantel mit   
    Reißverschluss

•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
    nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt

•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert

•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)

•  Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C

•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt

•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit 
    unseren flexiblen Speicherverbindern SPV

•  Bei Anlieferung fertig isolierter Speicher auf Einwegpalette, folienverpackt

Auf der Baustelle Verpackungsfolie entfernen, Reißverschluss am Skymantel öffnen, Sei-
tenteile der PU-Isolierung abnehmen. Den Speicher dann zum Aufstellort bringen und die 
Seitenteile mit dem von uns mitgelieferten Kleber bauseits wieder montieren. Skymantel 
wieder anlegen und Reißverschluss schließen. 

Bei Problem mit Kippmaß: mit scharfem Messer Ecke der Isolierung abschneiden, nach  
Aufstellen des Speichers mit mitgeliefertem Kleber Ecke anschließend wieder ankleben.

A 1" Rücklauf

B 1" Vorlauf

C 1 1/2" Entlüfter

D 1 1/2" Vorlauf

E 1/2" Thermometer / Fühler

F 1 1/2" Vorlauf

G 1/2" Fühler / Regler

H 1 1/2" Rücklauf

I 1/2" Fühler / Regler

J 1 1/2" Rücklauf

Nennvolumen  
HLP

Gewicht (kg)
HLP

Höhe mit
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchmesser mit 
Isolierung (mm)

Durchmesser mit 
abgenommenem 

Seitenteil (mm)

Wärme- 
tauscher 

Fläche  (m²)  

800 188 1880 1880 990 790 6,2

1000 227 2090 2075 990 790 7,5
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

       HLP 800                                                               HLP 1000                                                                  

A

B

C

J

D
E
F

G

H

I
A

B

C

J

D
E
F

G

H

I

Draufsicht Hochleistungs-Pufferspeicher HLP 180° Anschlüsse

PU-
Seitenteile 

abnehmbar
D-JA-B



A 1" Rücklauf

B 1" Vorlauf

C1
C2

C3

3/4"
1"

3/4"

Warmwasser, Edelstahl Wärmetauscher
Öffnung Innengewinde-Entlüfter o. 
Heizkreisvorlauf
Kaltwasser, Edelstahl Wärmetauscher

D 1 1/2" Vorlauf

E 1/2" Thermometer / Fühler

F 1 1/2" Vorlauf

G 1/2" Fühler / Regler

H 1 1/2" Rücklauf

I 1/2" Fühler / Regler

J 1 1/2" Rücklauf

» Hochleistungs-Hygienespeicher Typ: KEH
    Ausführung PU, 180º Anschlüsse
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» Beschreibung       Hochleistungs-Hygiene-Kombispeicher   
                                  mit Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher      

Unsere Hygiene-Kombispeicher werden in Heizungsanlagen mit integrierter 
Trinkwassererwärmung im Speicher eingesetzt. Der Trinkwasser-Wärmetauscher 
ist aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404 bzw. AISI 316 L. Dieser 
ist nicht im Speicher fest eingeschweißt, sondern wegen der elektrochemischen 
Korrosion auf einer Flanschplatte mit Isoliertrennung im Speicher montiert.

Der Edelstahltauscher garantiert auf Grund seiner großen Oberfläche (5,8 m²) 
eine hohe Warmwasserleistung. Durch die geringe Brauchwasserbevorratung 
(48 Liter) wird einer Legionellenbildung vorgebeugt, eine Anode wie bei klas-
sischen Trinkwasserbehältern ist nicht erforderlich. Somit ist unser Hygiene-Kom-
bispeicher wartungsfrei. Eine Steuerung oder eine Pumpe für die Warmwas-
serbereitung ist bei diesem Speicher nicht erforderlich.

Bedingt durch die Bauart besteht kein Kontakt zwischen dem Edelstahltauscher 
und dem Pufferspeicher aus Stahl. Oben auf dem Speicher ist ein Flanschring 
aufgeschweißt, in den der Edelstahl-Wärmetauscher für das Trinkwasser mit 
Flanschplatte montiert ist. Durch spezielle Isoliertrennungen hat das Edelstahl des 
Wärmetauschers keine Verbindung zum Stahl des Pufferspeichers.

•  Trinkwasser-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl 
•  Speicher mit aufgeschäumter, hochwertiger 90 mm PU-Hartschaum-Thermoisolierung
    (Seitenteile wegen Einbringmaßen abnehmbar)
•  Isolierung mit hervorragenden Dämmwerten Lambda 0029
•  Außenverkleidung aus schaumstoffkaschiertem Skymantel mit Reißverschluss
•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
    nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
•  Betriebstemperatur Behälter 95°C,  Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt 
•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren flexiblen  
    Speicherverbindern SPV
•  Bei Anlieferung fertig isolierter Speicher auf Einwegpalette, folienverpackt

    Auf der Baustelle Verpackungsfolie entfernen, Reißverschluss am Skymantel öffnen,    
    Seitenteile der PU-Isolierung abnehmen. Den Speicher dann zum Aufstellort bringen  
    und die Seitenteile mit dem von uns mitgelieferten Kleber bauseits wieder montieren.  
    Skymantel wieder anlegen und Reißverschluss schließen. 
    
    Bei Problem mit Kippmaß: mit scharfem Messer Ecke der Isolierung abschneiden, nach  
    Aufstellen des Speichers mit mitgeliefertem Kleber Ecke anschließend wieder ankleben.

Nenn-
volumen  

KEH

Gewicht 
(kg)
KEH

Höhe mit 
Isolierung 

(mm)

Kippmaß mit 
Isolierung 

(mm)

Durchmesser 
mit Isolierung 

(mm)

Durchmesser mit 
abgenommenem 

Seitenteil (mm)

WT 
Fläche 

(m²)  

Schüttleistung bei Pufferspeicher 65°C und 10°C 
Brauchwassertemperatur (bei Kesselleistung 

24 kW) 10 Minuten Spitzenzapfmenge

800 219 1880 1880 990 790 6,2 353 Liter WW  mit 45°C

1000 258  2090 2075 990 790 7,5 405 Liter WW  mit 45°C

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

                KEH 800                                                                                     KEH 1000                                                              

Unser Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

• Edelstahltauscherfläche: 5,8 m²

• Edelstahltauscherinhalt: 48 Liter

• Edelstahltauscher Einbaulänge: 1500 mm

• Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95°C

• Flanschring am Puffer außen / innen: 450 / 350 mm

Draufsicht Hochleistungs-Hygienespeicher KEH 
180° Anschlüsse

PU-
Seitenteile 

abnehmbar
D-JA-B

C3

C2C1

A

B

C3 C2C1

J

D

E
F

G

H

I
A

B

C3 C2C1

J

D
E
F

G

H

I



 Pufferspeicher Typ: P, PR und PR2 «
 Ausführung PU, 180º Anschlüsse        

» Beschreibung                                Pufferspeicher 180°

Unsere Pufferspeicher  mit ausreichenden Anschlüssen werden in  Heizungs-, 
Festbrennstoff- und Solaranlagen sowie Blockheizkraftwerken eingesetzt. So-
wohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem 
Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der 
Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt.

Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des 
Pufferspeichers in einem Winkel von 180° angeordnet. Dadurch ist auch 
die Verbindung mit mehreren Pufferspeichern, speziell auch mit unseren 
Speicher-Verbindern (S. 46), möglich. Zu diesem Pufferspeicher bieten wir 
u.a. auch passende Elektro-Heizstäbe und Frischwasserstationen an. Der 
Pufferspeicher mit PU-Hartschaum-Isolierung ist von 200 Liter bis 1000 Liter er-
hältlich. 

•  Speicher mit aufgeschäumter hochwertiger 90 mm PU-Hartschaum-Thermoisolierung
    (Seitenteile wegen Einbringmaßen abnehmbar bei 500, 800 und 1000 Liter)
•  Isolierung mit hervorragenden Dämmwerten Lambda 0029
•  Außenverkleidung aus schaumstoffkaschiertem Skymantel mit Reißverschluss
•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, nach DIN 4753  
    und Euronorm EN 12897 gefertigt
•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
•  Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ PR und PR2)
•  Oben und unten mit Einströmrohren zur strömungsarmen Be- und Entladung
•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren flexiblen  
    Speicherverbindern SPV
•  Bei Anlieferung fertig isolierter Speicher auf Einwegpalette, folienverpackt
   Auf der Baustelle Verpackungsfolie entfernen, Reißverschluss am Skymantel öffnen,    
    Seitenteile der PU-Isolierung abnehmen. Den Speicher dann zum Aufstellort bringen   
    und die Seitenteile mit dem von uns mitgelieferten Kleber bauseits wieder montieren. 
    Skymantel wieder anlegen und Reißverschluss schließen. 

    Bei Problem mit Kippmaß: mit scharfem Messer Ecke der Isolierung abschneiden, nach   
    Aufstellen des Speichers mit mitgeliefertem Kleber Ecke anschließend wieder ankleben.

A 1” Solarrücklauf PR, PR2

B 1/2”  Fühler 

C 1” Solarvorlauf PR, PR2

D 1” Heizungs-/Kesselrücklauf

E 1” Heizungs-/Kesselrücklauf

F 1/2" Fühler / Regler

G 1” Heizungs-/Kesselvorlauf 

H 1 1/2” Entlüfter

I 1 1/2" Kesselvorlauf

J 1/2” Fühler / Regler

K 1 1/2” Kesselrücklauf 

L 1 1/2” Elektro-Heizstab Muffe /
Kesselrücklauf

M 1 1/2” Kesselrücklauf bei Solar

N 1 1/2" Kesselrücklauf ohne Solar

Nennvolumen  
P, PR, PR2

Gewicht (kg)
P, PR, PR2

Höhe mit Iso-
lierung (mm)

Kippmaß mit 
Isolierung (mm)

Durchm. mit 
Isolierung (mm)

Durchm. mit abgenom-
menem Seitenteil (mm)

WT Fläche oben (m²)  
WT Fläche unten (m²)

200* 59, 84, 102 1790 1882 580 – 1,0 / 1,4

300* 74, 100, 120 1540 1600 730 – 1,0 / 1,4

500 98, 134, 154 1760 1800 830 780 1,0 / 1,9

800 134, 182, 218 1890 2060 970 790 1,8 / 2,6

1000 145, 200, 239 2080 2240 970 790 2,0 / 3,0

*Achtung! Sonderbelegung: Bei 200 und 300 ltr. sind alle 1 1/2" Muffen in 1" bis auf Muffe M 1 1/2"

12

Pufferspeicher mit 
einem Wärmetauscher

Pufferspeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Pufferspeicher ohne 
Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Draufsicht Pufferspeicher Typ P, PR, PR2 - 180° Anschlüsse

P                                                                PR                                                                PR2
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A 1” Solarrücklauf KER, KER2

B 1/2”  Fühler 

C 1” Solarvorlauf KER, KER2

D 1” Heizungs-/Kesselrücklauf

E 1” Heizungs-/Kesselrücklauf

F 1/2" Fühler / Regler

G 1” Heizungs-/Kesselvorlauf 

H1
H2

H3

3/4"
1"

3/4"

Warmwasser, Edelstahl Wärmetauscher
Öffnung Innengewinde-Entlüfter o. 
Heizkreisvorlauf
Kaltwasser, Edelstahl Wärmetauscher

I 1 1/2" Kesselvorlauf

J 1/2” Fühler / Regler

K 1 1/2” Kesselrücklauf 

L 1 1/2” Elektro-Heizstab Muffe /
Kesselrücklauf

M 1 1/2” Kesselrücklauf bei Solar

N 1 1/2" Kesselrücklauf ohne Solar

» Hygienespeicher Typ: KE, KER und KER2
    Ausführung PU, 180º Anschlüsse
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» Beschreibung                    Hygiene-Kombispeicher mit               
                                         Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

Unsere Hygiene-Kombispeicher werden in Heizungsanlagen mit integrierter 
Trinkwassererwärmung im Speicher eingesetzt. Der Trinkwasser-Wärmetauscher 
ist aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404 bzw. AISI 316 L. Dieser 
ist nicht im Speicher fest eingeschweißt, sondern wegen der elektrochemischen 
Korrosion auf einer Flanschplatte mit Isoliertrennung im Speicher montiert.

Der Edelstahltauscher garantiert auf Grund seiner großen Oberfläche (5,8 m²) 
eine hohe Warmwasserleistung. Durch die geringe Brauchwasserbevorra-
tung (48 Liter) wird einer Legionellenbildung vorgebeugt, eine Anode wie bei 
klassischen Trinkwasserbehältern ist nicht erforderlich. Somit ist unser Hygiene-
Kombispeicher wartungsfrei.  Der Hygiene-Kombispeicher mit PU-Hartschaum-
Isolierung ist von 500 Liter bis 1000 Liter erhältlich.

Bedingt durch die Bauart besteht kein Kontakt zwischen dem Edelstahltauscher 
und dem Pufferspeicher aus Stahl. Oben auf dem Speicher ist ein Flanschring 
aufgeschweißt, in den der Edelstahl-Wärmetauscher für das Trinkwasser mit 
Flanschplatte montiert ist. Durch spezielle Isoliertrennungen hat das Edelstahl des 
Wärmetauschers keine Verbindung zum Stahl des Pufferspeichers.

Die nachträgliche Montage eines Elektro-Heizstabes ist durch die Konstruktion 
des Speichers ohne weiteres möglich. Eine Steuerung oder eine Pumpe für die 
Warmwasserbereitung ist bei diesem Speicher nicht erforderlich.

•  Trinkwasser-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl 
•  Speicher mit aufgeschäumter hochwertiger 90 mm PU-Hartschaum-Thermoisolierung
    (Seitenteile wegen Einbringmaßen abnehmbar)
•  Isolierung mit hervorragenden Dämmwerten Lambda 0029
•  Außenverkleidung aus schaumstoffkaschiertem Skymantel mit Reißverschluss
•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
    nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
•  Betriebstemperatur Behälter 95°C,  Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ KER und KER2)
•  Oben und unten mit Einströmrohren zur strömungsarmen Be- und Entladung
•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren flexiblen  
    Speicherverbindern SPV
•  Bei Anlieferung fertig isolierter Speicher auf Einwegpalette, folienverpackt

    Auf der Baustelle Verpackungsfolie entfernen, Reißverschluss am Skymantel öffnen,    
    Seitenteile der PU-Isolierung abnehmen. Den Speicher dann zum Aufstellort bringen  
    und die Seitenteile mit dem von uns mitgelieferten Kleber bauseits wieder montieren.  
    Skymantel wieder anlegen und Reißverschluss schließen. 
    
    Bei Problem mit Kippmaß: mit scharfem Messer Ecke der Isolierung abschneiden, nach  
    Aufstellen des Speichers mit mitgeliefertem Kleber Ecke anschließend wieder ankleben.

Nenn-
volumen  
KE, KER, 

KER2

Gewicht 
(kg)

KE, KER, 
KER2

Höhe mit 
Isolierung 

(mm)

Kippmaß mit 
Isolierung 

(mm)

Durchm. mit 
Isolierung 

(mm)

Durchm. mit ab-
genommenem 
Seitenteil (mm)

WT Fläche oben 
(m²)  

WT Fläche unten 
(m²)

Schüttleistung bei Pufferspeicher 65°C 
und 10°C Brauchwassertemperatur 

(bei Kesselleistung 24 kW) 
10 Minuten Spitzenzapfmenge

500 124, 160, 180 1760 1800 830 780 1,0 / 1,9 221 Liter WW  mit 45°C

800 160, 208, 244 1890 2060 970 790 1,8 / 2,6 353 Liter WW  mit 45°C

1000 171, 226, 265 2080 2224 970 790 2,0 / 3,0 405 Liter WW  mit 45°C

Hygienespeicher mit 
einem Wärmetauscher

Hygienespeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Hygienespeicher 
ohne Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Draufsicht Hygienespeicher KE, KER, KER2 - 180° Anschlüsse

KE                                                                   KER                                                                KER2

Unser Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

• Edelstahltauscherfläche: 5,8 m²

• Edelstahltauscherinhalt: 48 Liter

• Edelstahltauscher Einbaulänge: 1500 mm

• Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95°C

• Flanschring am Puffer außen / innen: 450 / 350 mm

PU-
Seitenteile 

abnehmbar
 bei 800 u. 

1000 lt.
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 Pufferspeicher Typ: P, PR und PR2 «
 180º Anschlüsse        

» Beschreibung                                Pufferspeicher 180°

Unsere Pufferspeicher  mit ausreichenden Anschlüssen werden in  Heizungs-, 
Festbrennstoff- und Solaranlagen sowie Blockheizkraftwerken eingesetzt. 
Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem 
Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt.  Der 
Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt.

Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des 
Pufferspeichers in einem Winkel von 180° angeordnet. Dadurch ist auch 
die Verbindung mit mehreren Pufferspeichern, speziell auch mit unseren 
neuen Speicher-Verbindern (S. 46), möglich. Zu diesem Pufferspeicher bieten 
wir u.a. auch passende Elektro-Heizstäbe und Frischwasserstationen an. 
Der Pufferspeicher mit Weichschaumisolierung ist von 300 Liter bis 1000 Liter 
erhältlich.

• Speicher mit 100 mm Weichschaumisolierung

• Dämmwert Lambda 0039

• Isolierung gelocht in silber 

• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt

• Behälter innen roh, außen schwarz grundiert 

• Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)

• Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C

• Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ PR und PR2)

• Oben und unten mit Einströmrohren zur strömungsarmen Be- und Entladung

• Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

• Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren 
   flexiblen Speicherverbindern SPV

• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette, Isolierung separat im Beipack

A 1/2” Thermometer oder Fühleranschluss

B 1 1/2”  Elektro-Heizstab oder Heizkreis- 
oder Kesselrücklauf

C 1/2” Thermometer oder Fühleranschluss

D 1 1/2” Entlüfter oder Heizkreisvorlauf

E 1 1/2” Heizkreisvorlauf oder Kesselvorlauf

F

F

Typ P & PR 
1 1/2” 
Typ PR2 - 1”

Kesselvorlauf über Muffe

Vorlauf oberer Wärmetauscher

G 1/2” Fühleranschluss Kessel

H 1 1/2” Kesselrücklauf über Muffe

I 1" Solarvorlauf über Wärmetauscher 
/ Reserve

J 1 1/2” Heizkreisrücklauf

K 1/2” Fühleranschluss

L 1” Solarrücklauf über Wärmetauscher

M 1 1/2” Entleerung / Kesselrücklauf

Z 1" Rücklauf oberer Wärmetauscher

Nennvolumen  
P, PR, PR2

Gewicht (kg)
P, PR, PR2

Höhe ohne / mit 
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne/mit Isolier-
ung (mm)

WT Fläche oben (m²)  
WT Fläche unten (m²)

300 77, 92, 100 1410 / 1460 1430 550 / 750 1,0 / 1,4

500 99, 129, 140 1610 / 1660 1640 650 / 850 1,0 / 1,9

800 126, 161, 185 1860 / 1910 1900 790 / 990 1,8 / 2,6

1000 152, 194, 220 2040 / 2090 2080 790 / 990 2,0 / 3,0

180˚

P                                                              PR                                                             PR2

Pufferspeicher mit 
einem Wärmetauscher

Pufferspeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Pufferspeicher ohne 
Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Draufsicht Pufferspeicher Typ P, PR, PR2 - 180° Anschlüsse

E-ZA-C
D

14

Muffe F bei PR2 in 1“       Muffe F bei P, PR bis auf 300 
und 500 Liter in 1 1/2“ 

Muffe Z bei PR2 in 1“ Muffe Z bei P, PR 300 
und 500 Liter in 1 1/2“

*Achtung! Sonderbelegung:
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» Beschreibung                    Hygiene-Kombispeicher mit               
                                         Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

Unsere Hygiene-Kombispeicher werden in Heizungsanlagen mit integrierter 
Trinkwassererwärmung im Speicher eingesetzt. Der Trinkwasser-Wärmetauscher 
ist aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404 bzw. AISI 316 L. Dieser 
ist nicht im Speicher fest eingeschweißt, sondern wegen der elektrochemischen 
Korrosion auf einer Flanschplatte mit Isoliertrennung im Speicher montiert.

Der Edelstahltauscher garantiert auf Grund seiner großen Oberfläche (5,8 m²) 
eine hohe Warmwasserleistung. Durch die geringe Brauchwasserbevorra-
tung (48 Liter) wird einer Legionellenbildung vorgebeugt, eine Anode wie bei 
klassischen Trinkwasserbehältern ist nicht erforderlich. Somit ist unser Hygiene-
Kombispeicher wartungsfrei. Der Hygiene-Kombispeicher mit  Weichschaum-
isolierung ist von 500 Liter bis 1000 Liter erhältlich.
 
Bedingt durch die Bauart besteht kein Kontakt zwischen dem Edelstahl-
tauscher und dem Pufferspeicher aus Stahl. Oben auf dem Speicher ist ein 
Flanschring aufgeschweißt, in den der Edelstahl-Wärmetauscher für das Trink-
wasser mit Flanschplatte montiert ist. Durch spezielle Isoliertrennungen hat das 
Edelstahl des Wärmetauschers keine Verbindung zum Stahl des Pufferspeichers.

Die nachträgliche Montage eines Elektro-Heizstabes ist durch die Konstruktion 
des Speichers ohne weiteres möglich. Eine Steuerung oder eine Pumpe für die 
Warmwasserbereitung ist bei diesem Speicher nicht erforderlich.

•  Trinkwasser-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl 
•  Speicher mit 100 mm Weichschaumisolierung
•  Dämmwert Lambda 0039
•  Isolierung gelocht in silber
•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
    nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
•  Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ KER und KER2)
•  Oben und unten mit Einströmrohren zur strömungsarmen Be- und Entladung
•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren flexiblen  
    Speicherverbindern SPV
•  Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette, Isolierung separat im Beipack

Nennvolumen  
KE, KER, KER2

Gewicht (kg)
KE, KER, KER2

Höhe ohne / mit 
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne/mit 
Isolierung (mm)

WT Fläche oben 
(m²)  

WT Fläche unten 
(m²)

Schüttleistung bei Pufferspei-cher 65°C 
und 10°C Brauchwassertemperatur 

(bei Kesselleistung 24 kW) 
10 Minuten Spitzenzapfmenge

500 125, 155, 166 1610 / 1660 1630 650 / 850 1,0 / 1,9 221 Liter WW  mit 45°C

800 152, 187, 211 1860 / 1910 1900 790 / 990 1,8 / 2,6 353 Liter WW  mit 45°C

1000 178, 220, 246 2040 / 2090 2080 790 / 990 2,0 / 3,0 405 Liter WW  mit 45°C

180˚

A-C E-Z

D1

D3

D2

KE                                                                 KER                                                                   KER2

Hygienespeicher mit 
einem Wärmetauscher

Hygienespeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Hygienespeicher 
ohne Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Draufsicht Hygienespeicher KE, KER, KER2 - 180° Anschlüsse

» Hygienespeicher Typ: KE, KER und KER2
    180º Anschlüsse
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Unser Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

• Edelstahltauscherfläche: 5,8 m²

• Edelstahltauscherinhalt: 48 Liter

• Edelstahltauscher Einbaulänge: 1500 mm

• Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95°C

• Flanschring am Puffer außen / innen: 450 / 350 mm

A 1/2” Thermometer oder Fühleranschluss 

B 1 1/2”  Elektro-Heizstab (2-12 kW) oder Heizkreis- oder Kesselrücklauf

C 1/2” Thermometer oder Fühleranschluss

D1 ¾" Warmwasser, Edelstahl Wärmetauscher

D2 ¾" Kaltwasser, Edelstahl Wärmetauscher

D3 1" Öffnung Innengewinde-Entlüfter o. Heizkreisvorlauf

E 1 1/2” Kesselvorlauf

F Typ KE&KER:
1 1/2”
Typ KER2: 1"

Kesselvorlauf über Muffe

Kesselvorlauf über Wärmetauscher

G 1/2” Fühleranschluss Kessel

H 1 1/2” Kesselrücklauf

I 1” Solarvorlauf über Wärmetauscher / Reserve

J 1 1/2" Heizkreisrücklauf

K 1/2" Fühlermuffe

L 1" Solarrücklauf über Wärmetauscher

M 1 1/2 Entleerung / Kesselrücklauf

Z 1" Rücklauf oberer Wärmetauscher

Muffe F bei KER2 in 1“       Muffe F bei KE, KER bis auf 500 
Liter in 1 1/2“ 

Muffe Z bei KER2 in 1“ Muffe Z bei KE, KER 500 Liter 
in 1 1/2“

*Achtung! Sonderbelegung:
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 Pufferspeicher Typ: P, PR und PR2 «
 100º Anschlüsse        
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» Beschreibung                                Pufferspeicher 100º

Unsere Pufferspeicher  mit ausreichenden Anschlüssen werden in  Heizungs-, 
Festbrennstoff- und Solaranlagen sowie Blockheizkraftwerken eingesetzt. 
Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwer-
tigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 
gefertigt.  Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher einge-
schweißt.

Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des 
Pufferspeichers in einem Winkel von 100° angeordnet. Dadurch ist auch 
die Verbindung mit mehreren Pufferspeichern, speziell auch mit unseren 
neuen Speicher-Verbindern (S. 46), möglich. Zu diesem Pufferspeicher bieten 
wir u.a. auch passende Elektro-Heizstäbe und Frischwasserstationen an. 
Der Pufferspeicher mit Weichschaumisolierung ist von 1.500 Liter bis 10.000 Liter 
erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.  

 
• Speicher mit 100 mm Weichschaumisolierung

• Dämmwert Lambda 0039

• Isolierung gelocht in silber 

• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt

• Behälter innen roh, außen schwarz grundiert 

• Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)

• Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C

• Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ PR und PR2)

• Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

• Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren 
   flexiblen Speicherverbindern SPV

• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette, Isolierung separat im Beipack

100˚

100

150 15
0

A

W F

A

D

D 1 1/2” Entlüftung oder Heizkreisvorlauf

A1 1 1/2” li.: Rücklauf dritte Heizquelle (z.B. Kaminofen)

A1 1 1/2” re.: Rücklauf Festbrennstoffkessel

A2 1 1/2” li.: Rücklauf Heizkreis

A2 1 1/2” re.: Rücklauf Öl-/Gaskessel

A3 1 1/2” li.: Vorlauf dritte Heizquelle

A3 1 1/2” re.: Vorlauf Heizkreis, evtl. Fußbodenheizung

A4 1 1/2” li.: Vorlauf Festbrennstoffkessel

A4 1 1/2” re.: Vorlauf Öl-/Gaskessel

A5 1 1/2” Elektro-Heizstab 2-12 kW

F1-
F4 1/2" Fühlermuffe für Heizung und Solar

W1 1" Solar- oder Kesselrücklauf über Wärmetauscher

W2 1" Solar- oder Kesselvorlauf über Wärmetauscher

W3 1" Solar- oder Kesselrücklauf über Wärmetauscher

W4 1" Solar- oder Kesselvorlauf über Wärmetauscher

Nennvolumen 
P, PR, PR2 

Gewicht (kg)
P, PR, PR2

Höhe ohne / mit 
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne/mit 
Isolierung (mm)

WT Fläche oben (m²)  
WT Fläche unten (m²)

1500 201, 265, 309 2095 / 2145 2150 1000 / 1200 2,4 / 3,5

2000 234, 317, 364 2105 / 2155 2180 1150 / 1350 2,4 / 4,5

2500 278, 361, 408 2595 / 2645 2610 1150 / 1350 2,4 / 4,5

3000 363, 446, 503 2596 / 2650 2650 1250 / 1450 3,0 / 4,5

4000 475, 568, 635 2819 / 2875 2980 1400 / 1600 3,6 / 5,0

5000 527, 637, 717 2744 / 2800 2960 1600 / 1800 4,2 / 6,0

7500 786, 931, 1042 4126 / 4180 4190 1600 / 1800 5,8 / 8,0

10.000 970, 1150, 1290 5276 / 5330 5300 1600 / 1800 7,2 / 10,0

P                                                               PR                                                            PR2

Pufferspeicher mit 
einem Wärmetauscher

Pufferspeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Pufferspeicher ohne 
Wärmetauscher

Draufsicht Pufferspeicher P, PR, PR2 - 100° Anschlüsse

Weitere Informationen und Maße wie z.B. die der Muffenanordnung finden Sie in den Datenblättern unter www.twl-technologie.de.
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» Hygienespeicher Typ: KE, KER und KER2
    100º Anschlüsse
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» Beschreibung                    Hygiene-Kombispeicher mit               
                                         Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

Unsere Hygiene-Kombispeicher werden in Heizungsanlagen mit integrierter Trink-
wassererwärmung im Speicher eingesetzt. Der Trinkwasser-Wärmetauscher ist 
aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404 bzw. AISI 316 L. Dieser 
ist nicht im Speicher fest eingeschweißt, sondern wegen der elektroche-
mischen Korrosion auf einer Flanschplatte mit Isoliertrennung im Speicher 
montiert.

Der Edelstahltauscher garantiert auf Grund seiner großen Oberfläche (5,8 m²) 
eine hohe Warmwasserleistung. Durch die geringe Brauchwasserbevorra-
tung (48 Liter) wird einer Legionellenbildung vorgebeugt, eine Anode wie 
bei klassischen Trinkwasserbehältern ist nicht erforderlich. Somit ist unser Hy-
giene-Kombispeicher wartungsfrei. Der Hygiene-Kombispeicher mit  Weich-
schaumisolierung ist von 1500 Liter bis 10.000 Liter erhältlich.
 
Bedingt durch die Bauart besteht kein Kontakt zwischen dem Edelstahl-
tauscher und dem Pufferspeicher aus Stahl. Oben auf dem Speicher ist ein 
Flanschring aufgeschweißt, in den der Edelstahl-Wärmetauscher für das 
Trinkwasser mit Flanschplatte montiert ist. Durch spezielle Isoliertrennungen 
hat das Edelstahl des Wärmetauschers keine Verbindung zum Stahl des 
Pufferspeichers.

Die nachträgliche Montage eines Elektro-Heizstabes ist durch die Konstruk-
tion des Speichers ohne weiteres möglich. Eine Steuerung oder eine Pumpe 
für die Warmwasserbereitung ist bei diesem Speicher nicht erforderlich.

•  Trinkwasser-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl 
•  Speicher mit 100 mm Weichschaumisolierung
•  Dämmwert Lambda 0039
•  Isolierung gelocht in silber
•  Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
    nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
•  Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
•  Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
•  Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
•  Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (Typ KER und KER2)
•  Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
•  Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren 
     flexiblen Speicherverbindern SPV
•  Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette, Isolierung separat im Beipack

A1 1 1/2” li.: Rücklauf dritte Heizquelle (z.B. Kaminofen)

A1 1 1/2” re.: Rücklauf Festbrennstoffkessel

A2 1 1/2” li.: Rücklauf Heizkreis

A2 1 1/2” re.: Rücklauf Öl-/Gaskessel

A3 1 1/2” li.: Vorlauf dritte Heizquelle

A3 1 1/2” re.: Vorlauf Heizkreis, evtl. Fußbodenheizung

A4 1 1/2” li.: Vorlauf Festbrennstoffkessel

A4 1 1/2” re.: Vorlauf Öl-/Gaskessel

A5 1 1/2” Elektro-Heizstab 2-12 kW

D1 ¾" Warmwasser Edelstahl Wärmetauscher

D2 ¾" Kaltwasser Edelstahl Wärmetauscher

D3 1" Öffnung Innengewinde-Entlüfter o. Heizkreisvorlauf

F1-F4 1/2" Fühlermuffe für Heizung und Solar

W1 1" Solar- oder Kesselrücklauf über Wärmetauscher

W2 1" Solar- oder Kesselvorlauf über Wärmetauscher

W3 1" Solar- oder Kesselrücklauf über Wärmetauscher

W4 1" Solar- oder Kesselvorlauf über Wärmetauscher

Hygienespeicher mit 
einem Wärmetauscher

Hygienespeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Nennvolumen  
KE, KER, KER2

Gewicht (kg)  
Typ KE, KER, 

KER2

Höhe ohne / mit
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm ohne/
mit Isolierung 

(mm)

WT Fläche oben  
WT Fläche unten

(m²)

Schüttleistung bei Pufferspeicher 
65°C und 10°C Brauchwassertemper-

atur (bei Kesselleistung 24 kW)
10 Minuten Spitzenzapfmenge

1500 227, 291, 335 2095 / 2145 2150 1000 / 1200 2,4 / 3,5 502 Liter WW  mit 45°C

2000 260, 343, 390 2105 / 2155 2180 1150 / 1350 2,4 / 4,5 593 Liter WW  mit 45°C

2500 304, 387, 434 2595 / 2645 2610 1150 / 1350 2,4 / 4,5 690 Liter WW  mit 45°C

3000 389, 472, 529 2596 / 2650 2650 1250 / 1450 3,0 / 4,5 785 Liter WW  mit 45°C

4000 501, 594, 661 2819 / 2875 2980 1400 / 1600 3,6 / 5,0 975 Liter WW  mit 45°C

5000 553, 663, 743 2744 / 2800 2960 1600 / 1800 4,2 / 6,0 1168 Liter WW  mit 45°C

7500 812, 957, 1068 4126 / 4180 4190 1600 / 1800 5,8 / 8,0 1785 Liter WW  mit 45°C

10.000 996, 1176, 1316 5276 / 5330 5300 1600 / 1800 7,2 / 10,0 2374 Liter WW  mit 45°C

Hygienespeicher 
ohne Wärmetauscher

100˚

100

150 15
0

A W F A

D2D3D1

Draufsicht Hygienespeicher Typ KE, KER, KER2 - 100° Anschlüsse

Weitere Informationen und Maße wie z.B. die der Muffenanordnung finden Sie in den Datenblättern unter www.twl-technologie.de.

Unser Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher

• Edelstahltauscherfläche: 5,8 m²

• Edelstahltauscherinhalt: 48 Liter

• Edelstahltauscher Einbaulänge: 1500 mm

• Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95°C

• Flanschring am Puffer außen / innen: 450 / 350 mm

KE                                                              KER                                                             KER2
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 Kombispeicher Typ: K, KR, KR2 «
    180º Anschlüsse

» Beschreibung                Kombispeicher Tank in Tank

Unsere Kombispeicher  werden als multifunktionale Speicher in Heizungs- und  
Solaranlagen sowie bei Fernwärme gleichzeitig als Heizungsspeicher und zur 
Brauchwasserspeicherung eingesetzt. Sowohl Behälter als auch Glattrohr-
Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach 
DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt.  Der Glattrohr-Wärmetauscher 
ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Der Brauchwassereinsatz ist innen mit 
einer 2-fachen Thermoglasur emailliert. Die großzügig dimensionierten Glatt-
rohr-Wärmetauscher können an Heizkessel bzw. Solaranlagen angeschlos-
sen werden.

Zu diesem Kombispeicher bieten wir u.a. auch passende Elektro-Heizstäbe an. 
Der Kombispeicher mit  Weichschaumisolierung ist von 600 Liter bis 1500 Liter erhältlich.

• Speicher mit 100 mm Weichschaumisolierung
• Dämmwert Lambda 0039
• Isolierung gelocht in silber 
• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2, 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
• Behälter innen roh, außen schwarz grundiert 
• Betriebsdruck Behälter und Wärmetauscher im Pufferteil 4,5 bar (Prüfdruck 6 bar)
• Betriebstemperatur Behälter 95°C, Wärmetauscher im Pufferteil 110°C
• Glattrohr-Wärmetauscher im Pufferteil fest eingeschweißt (KR, KR2)
• Unten mit Einströmrohren zur strömungsarmen Be- und Entladung
• Zusätzliche Muffen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
• Optimal für Batterieanlagen bei Koppelung mehrerer Speicher mit unseren 
   flexiblen Speicherverbindern SPV

A 1/2” Fühleranschluss oder Thermometer

B 1 1/2”  
 

Elektro-Heizstab (2-12 kW) oder Heiz-
kreis- oder Kesselrücklauf

C 1/2” Thermometer oder Fühleranschluss

D1 1” Kaltwasser

D2 1" Warmwasser

D3 ¾" Zirkulation

D4 1 ¼" Anode

D5 ½ Reglermuffe

D6 ½ Entlüftung Pufferspeicher

E 1 1/2” Kesselvorlauf

F 1” Heizkreisvorlauf

G 1/2” Fühleranschluss Kessel

H 1 1/2” Heizkreis- oder Kesselrücklauf 

I 1" Solar- oder Kesselvorlauf über 
Wärmetauscher

J 1 1/2” Heizkreis- oder Kesselrücklauf

K 1/2” Fühleranschluss Solar

L 1” Solar- oder Kesselrücklauf über 
Wärmetauscher

M 1 1/2” Kesselrücklauf bzw. Entleerung

Nur bei 1500 Liter Speicher vorhanden:

X ½" Zusätzliche Reglermuffe

Y 1 ½" Kessel- oder Heizkreisvorlauf

Z 1" Kesselrücklauf über Wärmetauscher

Nennvolumen 
K, KR und KR2

Gewicht  (kg)
K, KR und KR2

Höhe ohne / mit 
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchmesser 
ohne/mit 
Isolierung 

(mm)

WT Fläche o. (m²)
WT Fläche u. (m²)

Inhalt Pufferspeicher (ltr)
Inhalt Brauchwasser-

speicher (ltr)

600 154 / 184 / 195 1880 / 1880 1970 650 / 850 1,0 / 2,1 450 / 150

800 178 / 213 / 237 1910 / 1910 2020 790 / 990 1,6 / 2,6 600 / 200

1000 199 / 241 / 267 2090 / 2090 2185 790 / 990 1,8 / 3,0 780 / 220

1500 386 / 428 / 460 2220 / 2220 2375 1000 / 1200 3,0 / 3,5 1200 / 300

180˚

A-C E-Z

D1

D2

D3

D4

D6

K                                                                   KR                                                                   KR2
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Kombispeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Kombispeicher mit 
einem Wärmetauscher

Kombispeicher ohne 
Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Draufsicht Kombispeicher K, KR, KR2 - 180° Anschlüsse
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» HYGIENESPEICHER - KOMBISPEICHER

• Oben auf dem TWL-Hygiene-Kombispeicher ist ein groß- 
zügig dimensionierter Flanschring aufgeschweißt. Der Edel-
stahl-Wellrohr-Wärmetauscher ist in den Speicher mittels 
einer Flanschplatte und Dichtung montiert. Die Heißwas-
ser beständige Isolierung (bis 300°C) der Wärmetauscher-
Trägerkonstruktion verhindert galvanische Ströme zwi- 
schen Stahl und Edelstahl und somit eine elektroche-
mische Korrosion. 

• Die Durchführung der Edelstahlanschlüsse durch die 
Flanschplatte ist ebenfalls elektrisch isolierend ausge-
führt. Spannungskorrosion ist damit ausgeschlossen. 
Wärmetauscher aus Edelstahl sind hygienisch unbedenk-
lich. Kupfer-Wärmetauscher sind im Trinkwasserbereich 
für Kleinkinder und ältere Personen bedenklich, aber 
zugelassen.

• Unser Edelstahltauscher ist für 10 bar Betriebsdruck 
zugelassen. Häufig werden Varianten mit einem Betriebs-
druck von max. 6 bar angeboten. 

• Der TWL-Edelstahl-Wärmetauscher hat eine sehr große 
Tauscherfläche. Kupfer-Wärmetauscher sind meist we- 
sentlich kleiner und somit ist die Schüttleistung im Allgemei- 
nen geringer.

• Unser Trinkwasser-Wärmetauscher ist aus Edelstahl-Wellrohr. 
Dadurch wird der Verkalkung vorgebeugt. Durch Tempe-
raturunterschiede (kalt / warm) und Druckunterschiede 

        (Einhebelmischer an Zapfstelle plötzlich offen und wieder ge-
        schlossen) bewegt sich der Edelstahltauscher im Zehntelmilli- 
        meterbereich. Kalk ist spröde und geht diese Bewegung nicht  
        mit, deshalb kann er nicht haften und wird ausgespült. 
        Bei Kupfer-Wärmetauschern ist dies nicht der Fall, diese verkal- 
        ken (z.B. wie bei einem Wasserkocher).

• Unser Edelstahl-Wärmetauscher ist auch im unteren Bereich 
des Speichers zu ca. 1/3 der Tauscherfläche ausgebildet. Der 
Vorteil ist, dass das einströmende Kaltwasser zuerst den unteren 
Bereich des Pufferspeichers, in dem der Solarwärmetauscher 
sitzt, abkühlt. Je kälter der Speicher im unteren Bereich ist, 
umso mehr kann die Solaranlage einspeisen. Der größte Teil 
der Brauchwassererwärmung erfolgt dann im oberen Bereich 
des Behälters. Wenn die Tauscherfläche nur im oberen, heißen 
Bereich des Speichers angeordnet wäre, würde das einströ-
mende Kaltwasser mit ca. 10 °C thermische Verwirbelungen 
erzeugen. Dies wirkt sich negativ auf das Schichtungsver-
halten im Speicher und somit auch auf die Solaranlage aus 
[in der Mitte strömt warmes Wasser nach oben und seitlich 
fällt abgekühltes Wasser wieder nach unten (= Walze)]. Das ist 
ein weiterer wesentlicher Nachteil der kurzen, kleinen Kupfer-
Wärmetauscher, die nur in den oberen 50 cm angeordnet 
sind.

        Hygiene-Kombispeicher und Tank-in-Tank Kombispeicher

• Ein weiterer Vorteil der Hygiene-Kombispeicher mit Edelstahl- 
Wellrohr-Wärmetauscher ist, wie  der Name sagt, die hy-
gienische Warmwasserbereitung. Bei den Tank-in-Tank Kombi-
speichern, die auch von TWL angeboten werden, kann es bei 
längerer Nichtbenutzung zu Legionellenbildung kommen. Bei 
dem geringen Vorratsvolumen von 48 Liter in unserem Edel-
stahl-Wellrohr ist dieses weitestgehend ausgeschlossen. Der 
Verbraucher zapft in der Regel immer Frischwasser, das direkt 
für seine Benutzung im Moment erwärmt wird.

• Der zweite wesentliche Vorteil von Hygiene-Kombispeichern 
gegenüber Tank-in-Tank Kombispeichern ist die höhere Schüttlei-
stung. Während in einem 1000 Liter Kombispeicher 220 ltr. 
Warmwasser bereitstehen, die durch das einströmende Kalt-
wasser abgekühlt werden – bald ist die Temperatur unter 45°C 
gesunken – sind in einem KER 1000 bei gleichen Standardtest-
bedingungen 409 Liter warmes Wasser in 10 Minuten verfüg-
bar. Das kann kein Tank-in-Tank Kombispeicher, auch kein 
Speicher mit kleinem Kupferwärmetauscher!

        Der Unterschied zwischen unseren KE, KER und KER2          
        Speichern zu anderen Hygienespeichern:

• Der TWL-Edelstahl-Wärmetauscher ist nicht eingeschweißt, 
sondern isolierend eingeflanscht. Elektrochemische Span-
nungskorrosion an den Anschlüssen und Kontaktflächen ist 
somit ausgeschlossen, da keine direkte Verbindung des Puf- 
ferspeichers aus Stahl zum Edelstahl-Wärmetauscher besteht.

• Unser Edelstahl-Wärmetauscher ist auf eine Trägerkonstruk-
tion aus Stahl mit Kunststoffüberzug (bis 300°C temperatur-
beständig) montiert. Der Edelstahltauscher hat somit auch 
an keiner Stelle im Speicher eine Verbindung mit dem Puf-
ferspeicher, Kontaktkorrosion ist somit unterbunden. Bei an-
deren Herstellern ist sehr häufig der Edelstahltauscher direkt 
auf den blanken Stahl montiert, was Spannungskorrosion 
fördert.

• Unser Edelstahltauscher kann zur Kontrolle auch ausgeflanscht 
werden, eingeschweißte Varianten von anderen Anbietern 
sind weder kontrollierbar noch auswechselbar.
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RÜCKLAUF

VORLAUF

FÜHLERFÜHLER

TRINKWASSERTAUSCHER

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Der Unterschied zwischen unseren Hygienespeichern KE, KER und KER2 mit Edelstahl-Wärmetauscher und anderen 
Modellen mit Kupfer-Wärmetauscher für die Trinkwassererwärmung bzw. Kombispeichern mit „Tank in Tank“ Bau-
weise lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hygiene-Kombispeicher im Schnitt

THERMO-
METER



SONDERANFERTIGUNGEN «
    SONDERSPEICHER
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Sonderanfertigung Weichschaum-Isolierung

Beispiele unserer Sonderspeicher:

Sonderanfertigung Speicher P 5000

Wir fertigen Sonderspeicher genau nach Ihren 
Vorgaben, auch mit passender 

Weichschaum-Isolierung oder 90 mm 
PU-Hartschaum-Isolierung (bei Serien)



Mit kompetenter Beratung zu ihrem passenden Speicher 

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

» SONDERANFERTIGUNGEN
    SONDERSPEICHER

Wir bieten nicht nur ein umfangrei-
ches Standard-Programm, sondern 
es werden auch spezielle, auf den 
Einsatzfall optimal abgestimmte, 
speichertechnische Lösungen kon-
zipiert und gebaut.

Sie erstellen eine Skizze nach Ihrem 
Bedarf, wir erstellen eine CAD-Zeich-
nung, Sie geben Ihre Freigabe.

Wir produzieren unsere Speicher  un-
ter Anwendung der DIN 4753 und 
der Euronorm in Verbindung mit op-
timierter Fertigung und zugelassenen 
Schweißverbindungen nach Werks-
norm. 

Wir verwenden ausschließlich aus-
gewählte Materialien mit Güte-
nachweis, wie z.B. Qualitätsstahl 
S235JRG2 und Edelstahl 1.4571 
(V4A). 
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Unser Mitarbeiter in Aktion beim Aufschäumen der 
hochwertigen PU-Hartschaum-Isolierung

Sonderspeicher in deutscher Wertarbeit, hier 
beim Anschweißen einer Flanschplatte

Deutsche Qualität für individuelle Bedürfnisse – Made in Germany!

Sonderanfertigung verzinkter Puffer-
speicher 1.500 Liter

Einsetzen eines Edelstahl-
Wellrohr-Wärmetauschers 
aus eigener Fertigung

Sonderanfertigung  160 Liter mit und 
ohne PU-Isolierung



SONDERANFERTIGUNGEN «
    SONDERSPEICHER

Speicher-Sonderanfertigung  P 2000 SASpeicher-Sonderanfertigung  KER 2000

Wir produzieren für Sie Sonder-
speicher aus Stahl und Edelstahl 
entsprechend Ihren Wünschen 
als: 

–  Brauchwasserspeicher
–  Heizungspuffer
–  Kältespeicher
–  Sonderpuffer
–  Speicher für Lebensmittel 

Speichergrößen bis 50.000 ltr. und maximal 
2,40 m Durchmesser auf Anfrage lieferbar.
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Einbauten zur Strömungsreduzierung

Unsere Mitarbeiter im technischen Büro

Einbauten zur Strömungsreduzierung Einbauten zur Strömungs-
reduzierung



Pufferspeicher:   _________________   Liter   _______________ bar

Durchmesser:   __________________   mm (ohne Isolierung) 

Durchmesser:   __________________   mm (mit Isolierung) 

Höhe gesamt:   __________________   mm 

Position 1: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Position 2: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Position 3: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Position 4: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Position 5: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Position 6: Flansch DN / Muffe:   ___________   Länge:   __________  mm      PN:   __________  Stück:   ___________

Entlüftung:   __________   Zoll           Entleerung:   __________   Zoll         Stempel:

Thermometer- / Regler-Muffe  ___________ Zoll, ___________ Stück

Material:

Standring

3 - Fuß

Zutr. bitte ankreuzen

Anfrage von:

Kommission:
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)
» SONDER-SPEICHER
    FAX-VORLAGE
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Hier können Sie Speicher nach Ihren Anforderungen als Sonderanfertigung 
anfragen:



Emaillierte Standspeicher Typ S «
    von  150 – 1.000 Liter

Nennvolumen 
S

Gewicht (kg)
S

Höhe mit Iso-
lierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. mit 
Isolierung (mm)

Tauscherfläche 
(m²)

Leistungskennzahl NL
nach DIN 4708 bei 60°C

150 91 1070 1206 455 555 1,0 2,5

200 109 1340 1450 455 555 1,0 4,8

300 127 1420 1550 550 650 1,4 11,0

400 145 1470 1640 650 750 1,6 13,0

500 165 1720 1868 650 750 2,4 18,0

800 245 2000 2015 750 950 3,5 35,0

1000 340 2050 2100 850 1050 3,5 41,0

Verbraucher

Ausdehnungsgefäß

HK

Brauchwasserspeicher

Heizkessel

Heizkörper

KW Kaltwasser

WW Warmwasser  

Z Zirkulation

HV Heizungsvorlauf

HR Heizungsrücklauf  

F Fühlermuffe

A Anode (bis 300 ltr von oben) 

D Entlüftung

E optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe
für Elektro-Heizstab von 2-8 kW je nach Typ

TH Thermometer
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Standspeicher mit 
einem Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

E
D

Draufsicht Emaillierter Standspeicher Typ S

45°

» Beschreibung Standspeicher

Unsere emaillierten Warmwasser-Standspeicher sind ideal für den Einsatz in 
Heizkessel-, Fernwärme- und Brennwerttechnik-Heizungsanlagen. Sowohl 
Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qua-
litätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt.  Der 
Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Der Behäl-
ter ist innen mit einer 2-fachen Thermoglasur emailliert.

• Bis 500 Liter mit 50 mm PU*-Hartschaum Isolierung, fest aufgeschäumt

• 800 und 1000 Liter mit 100 mm Weichschaumisolierung (abnehmbar)

• Verkleidungsfarbe silber

• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus  Qualitätsstahl S235JRG2 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt

• Behälter 2-fach spezial-emailliert

• Betriebsdruck: Behälter max 10 bar / Rohrschlange max 16 bar, Prüfdruck 1,5-fach

• Betriebstemperatur: Behälter max 95°C / Rohrschlange max 110°C

• Glattrohrwärmetauscher mit großflächig dimensionierter Tauscherfläche fest 
   eingeschweißt

• Serienmäßig mit Magnesiumanode und Thermometer (Fremdstromanode nachrüstbar)

• Elektro-Heizstab nachrüstbar über optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe 
   von 2-8 kW je nach Speichertyp

• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette bis 500 Liter im Karton verpackt

• Ab 800 Liter Speicher  auf Einwegpalette in Folie verpackt, Weichschaum-  
   isolierung im separaten Beipack

(* Polyurethan)

Absperrung Pumpe Heizungsmischer Manometer

Rückschlagventil Entlüfter Sicherheitsventil HK Heizkessel

 
M




 
150, 200, 300, 400, 500 Liter = Flanschplatte 180 mm
800 und 1000 Liter                = Flanschplatte 280 mm 

A

TH

E

Z

WW

HV

HR
KW

F

D

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de

S



» Emaillierte Solarspeicher Typ SO                                                  
    von 200 – 1.000 Liter

Nennvolumen 
SO

Gewicht (kg)
SO

Höhe mit Isolierung 
(mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. mit 
Isolierung (mm)

Tauscherfläche 
unten/oben (m²)

Leistungskennzahl NL nach 
DIN 4708 bei 60°C

200 110 1340 1450 455 555 1,2 / 0,8 8,0 / 1,8

300 130 1420 1550 550 650 1,3 / 1,1 9,0 / 2,0

400 160 1470 1640 650 750 1,8 / 1,2 13,0 / 2,2

500 190 1720 1868 650 750 2,1 / 1,3 18,0 / 2,8

800 320 2000 2015 750 950 2,5 / 2,5 34,0 / 34,0

1000 415 2050 2100 850 1050 2,8 / 2,5 40,0 / 34,0

HK

Solarspeicher

Solar-
station

Heizkessel

Ausdehnungs-
gefäß

Verbraucher
Heizkörper

Solar-
anlage

» Beschreibung Solarspeicher

Unsere emaillierten Solarspeicher für Heizkessel-, Fernwärme-, und Brenn-
werttechnik sind ideal für die Brauchwassererwärmung in Heizungsan-
lagen in Verbindung mit Solaranlage. Sowohl Behälter als auch die zwei 
Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 
nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Behälter ist innen mit 
einer 2-fachen Thermoglasur emailliert.

• Bis 500 Liter mit 50 mm PU*-Hartschaum Isolierung, fest aufgeschäumt

• 800 und 1000 Liter mit 100 mm Weichschaumisolierung (abnehmbar)

• Verkleidungsfarbe silber

• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus  Qualitätsstahl S235JRG2 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt

• Behälter 2-fach spezial-emailliert

• Betriebsdruck: Behälter max 10 bar / Rohrschlange max 16 bar, Prüfdruck 1,5-fach

• Betriebstemperatur: Behälter max 95°C / Rohrschlange max 110°C

• Glattrohrwärmetauscher mit großflächig dimensionierter Tauscherfläche fest 
   eingeschweißt

• Serienmäßig mit Magnesiumanode und Thermometer (Fremdstromanode nachrüstbar)

• Elektro-Heizstab nachrüstbar über Heizstab Muffe von 2-8 kW je nach    
   Speichertyp

• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette bis 500 Liter im Karton verpackt

• Ab 800 Liter Speicher  auf Einwegpalette in Folie verpackt, Weichschaum-  
   isolierung im separaten Beipack

KW Kaltwasser                                                              

WW Warmwasser                                                              

Z Zirkulation                                                                  

HV Heizungsvorlauf                                                         

HR Heizungsrücklauf                                                        

SV Solarvorlauf                                                                          

SR Solarrücklauf                                                                        

R Reglermuffe                                                                     

A Anode (bis 300 ltr von oben)                                      

D Entlüftung                                                                            

E Elektro-Heizstab Muffe                                                    

Fl Reinigungsflansch 110 mm

TH Thermometer                                                                     

(* Polyurethan)
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Solarspeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Weitere Informationen und Maße wie z.B. die der Muffenanordnung finden Sie in den Datenblättern unter www.twl-technologie.de.

D Fl

Draufsicht Solarspeicher Typ SO

45°

Absperrung Pumpe Heizungsmischer Manometer

Rückschlagventil HK Heizkessel Sicherheitsventil Entlüfter





 

M
200, 300, 400, 500 Liter   = Flanschplatte 180 mm
800 und 1000 Liter          = Flanschplatte 280 mm 

A

D

Fl

TH

E

Z

WW

HV

HR
SV

SR
KW

R1

R2

R3

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de

SO



Emaillierte Wärmepumpenspeicher Typ: SWP «
    von 150 – 500 Liter

Nennvolumen 
SWP

Gewicht (kg)
SWP

Höhe mit 
Isolierung (mm)

Kippmaß ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. mit 
Isolierung (mm)

Tauscher-
fläche (m²)

Leistungskennzahl NL
nach DIN 4708 bei 60°C

150 105 1070 1206 455 555 1,5 6,0

200 120 1340 1450 455 555 2,0 8,0

300 132 1420 1550 550 650 3,4 20,0

400 163 1470 1640 650 750 4,2 27,0

500 192 1720 1868 650 750 4,5 34,0

Ausdehnungsgefäß

Verbraucher

Wärmepumpenspeicher

Wärmepumpe

Heizkörper

SWP

» Beschreibung Wärmepumpenspeicher

Unsere emaillierten Wärmepumpen-Standspeicher sind speziell für den 
Einsatz mit Wärmepumpen, aber auch für Heizkessel- und Brennwerttech-
nik, geeignet. Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind 
aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm 
EN 12897 gefertigt.  
Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Der 
Behälter ist innen mit einer 2-fachen Thermoglasur emailliert.

• Mit 50 mm PU*-Hartschaum Isolierung, fest aufgeschäumt
• Verkleidungsfarbe silber
• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus  Qualitätsstahl S235JRG2 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
• Behälter 2-fach spezial-emailliert
• Betriebsdruck: Behälter max 10 bar / Rohrschlange max 16 bar, Prüfdruck 1,5-fach
• Betriebstemperatur: Behälter max 95°C / Rohrschlange max 110°C
• Glattrohrwärmetauscher mit großflächig dimensionierter Tauscherfläche fest 
   eingeschweißt
• Serienmäßig mit Magnesiumanode und Thermometer (Fremdstromanode nachrüstbar)
• Elektro-Heizstab nachrüstbar über optionale Flanschplatte mit 1 1/2“  
   Muffe von 2-6 kW je nach Speichertyp
• Auch für andere Heizquellen einsetzbar 
• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette im Karton verpackt
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E

Wärmepumpenspeicher mit 
einem Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

W P

D

Draufsicht emaillierter Standspeicher Typ SWP

45° (* Polyurethan)

Absperrung Pumpe Heizungsmischer

Rückschlagventil WP Wärmepumpe Sicherheitsventil


 

M

150, 200, 300, 400, 500 Liter   = Flanschplatte 180 mm

A

D

TH

E

Z

WPV

WPR

WW

KW

F

F

KW Kaltwasser

WW Warmwasser  

Z Zirkulation

WPV Wärmepumpenvorlauf

WPR Wärmepumpenrücklauf

F Fühlermuffe

A Anode (bis 300 ltr von oben) 

D Entlüftung

E optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe
für Elektro-Heizstab von 2-6 kW je nach Typ

TH Thermometer

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de



» Emaillierte Wärmepumpen-Solarspeicher Typ: SWP2                                                  
    von 300 – 500 Liter

Nennvolumen 
 SWP2

Gewicht (kg)
SWP2

Höhe mit Isolierung 
(mm)

Kippmaß o. 
Isolierung (mm)

Durchm. ohne 
Isolierung (mm)

Durchm. mit 
Isolierung (mm)

Tauscher 
Wärmepumpe(m²)

Tauscher 
Solar (m²)

300 148 1410 1553 550 650 3,0 1,3

400 205 1460 1642 650 750 3,5 1,8

500 244 1710 1868 650 750 4,5 2,1

W P
Solar-
station

Verbraucher

Ausdehnungs-
gefäß

Wärmepumpen/
Solarspeicher

Heizkörper

Solar-
anlage

SWP2

» Beschreibung Wärmepumpen-Solarspeicher

Unsere emaillierten Wärmepumpen-Solarspeicher sind speziell für 
Wärmepumpen in Kombination mit Solaranlage, aber auch für Brenn-
werttechnik und andere Heizquellen geeignet. Sowohl Behälter als auch 
die zwei Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl 
S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Behälter 
ist innen mit einer 2-fachen Thermoglasur emailliert.

• Mit 50 mm PU*-Hartschaum Isolierung, fest aufgeschäumt
• Verkleidungsfarbe silber
• Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus  Qualitätsstahl S235JRG2 
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
• Behälter 2-fach spezial-emailliert
• Betriebsdruck: Behälter max 10 bar / Rohrschlange max 16 bar, Prüfdruck 1,5-fach
• Betriebstemperatur: Behälter max 95°C / Rohrschlange max 110°C
• Glattrohrwärmetauscher mit großflächig dimensionierter Tauscher-
   fläche fest eingeschweißt
• Serienmäßig mit Magnesiumanode und Thermometer (Fremdstromanode 
   nachrüstbar)
• Elektro-Heizstab nachrüstbar über optionale Flanschplatte mit 1 1/2“  
   Muffe von 2-6 kW je nach Speichertyp
• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette im Karton verpackt
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Wärmepumpenspeicher mit 
zwei Wärmetauschern

Weitere Informationen und Maße wie z.B. die der Muffenanordnung finden Sie in den Datenblättern unter www.twl-technologie.de.

D
E

Draufsicht Solarspeicher Typ SWP2

45°

(* Polyurethan)

Absperrung Pumpe Heizungsmischer

Rückschlagventil WP Wärmepumpe Sicherheitsventil


 

M

300, 400, 500 Liter   = Flanschplatte 180 mm
 

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

A

D

TH

E

Z

WPV

WPR
SR

SV

KW Kaltwasser                                                              

WW Warmwasser                                                              

Z Zirkulation                                                                  

WPV Wärmepumpenvorlauf 

WPR Wärmepumpenrücklauf                                                        

SV Solarvorlauf                                                                          

SR Solarrücklauf                                                                        

F Fühlermuffe                                                                     

A Anode (bis 300 ltr von oben)                                      

D Entlüftung                                                                            

E optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe
für Elektro-Heizstab von 2-6 kW je nach Typ                                      

TH Thermometer                                                                     

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de



Edelstahl-Pufferspeicher Typ: EP   von  150 – 1.000 Liter «
Edelstahl-Standspeicher Typ: ES   von  150 – 1.000 Liter «

ES

» Beschreibung     
Edelstahl-Pufferspeicher

• Für den Einsatz mit externen   
   Wärmetauschern

• Incl. hochwertiger Weichschaumiso-
   lierung 100 mm (abnehmbar) 
• Verkleidung silber

• Aus Edelstahl 1.4571 AISI 316 Ti (V4A)   
   nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897  
   gefertigt

• Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar,   
   Prüfdruck 1,5-fach

• Betriebstemperatur: 
   Behälter max. 95ºC

• Elektro-Heizstab nachrüstbar über  
   optionale Flanschplatte mit 1 1/2“  
   Muffe von 2-8 kW je nach Speichertyp

• Sondergrößen auf Anfrage!

• Tauchgebeizt und passiviert

• Korrosionsbeständig bis 
   300 mg/l Chloridgehalt

• Bei Anlieferung Speicher auf 
   Einwegpalette  in Folie verpackt,
   Weichschaumisolierung separat im  
   Beipack

KW Kaltwasser

WW Warmwasser

Z Zirkulation

HV Heizungsvorlauf

HR Heizungsrücklauf

D Entlüftung

E optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe
für Elektro-Heizstab von 2-8 kW je nach Typ

TH Thermometer

R Regler

LA Ladeanschluss

Nennvolumen 
EP / ES

Gewicht (kg)
EP / ES

Höhe mit  Isolierung 
(mm) 
EP / ES

Kippmaß o.
 Isolierung (mm) 

EP / ES

Durchmesser  o. 
Isolierung (mm)

EP / ES

Tauscherfläche (m²)
ES

Leistungskennzahl NL
nach DIN 4708 bei 60°C - 

ES

150 40 / 50 1070 / 1375 1070 / 1500 500 / 400 0,9 2

200 55 / 65 1420 / 1410 1420 / 1574 500 / 500 0,9 4

300 70 / 88 1670 / 1660 1670 / 1802 500 / 500 1,4 12

400 80 / 103 1700 / 1690 1700 / 1870 600 / 600 1,8 20

500 85 / 108 1960 / 1960 1960 / 2117 600 / 600 1,8 23

750 135 / 168 2045 / 2072  2045 / 2140 750 / 750 2,4 35

1.000 155 / 190 2115 / 2115 2115 / 2190 850 / 850 2,8 46

Ausdehnungsgefäß

HK

Verbraucher

Edelstahl-Standspeicher

Heizkörper

Heizkessel

EP
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Edelstahl-Standspeicher 
mit einem Wärmetauscher

Edelstahl-Pufferspeicher 
ohne Wärmetauscher

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Absperrung Pumpe Heizungsmischer Entlüfter

Rückschlagventil Manometer Sicherheitsventil HK Heizkessel





 
M

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de
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Edelstahl-Standspeicher

• Incl. hochwertiger Weichschaumiso-
   lierung 100 mm (abnehmbar)
• Verkleidung silber 

• Aus Edelstahl 1.4571 AISI 316 Ti (V4A) nach 
     DIN 4753  und Euronorm EN   12897 gefertigt

• Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar, 
    Rohrschlange max. 25 bar, Prüfdruck 1,5-fach

• Betriebstemperatur Behälter max 95ºC /    
   Rohrschlange max. 110ºC

• Glattrohrwärmetauscher fest 
   eingeschweißt mit großflächig 
   dimensionierter Tauscherfläche

• Elektro-Heizstab nachrüstbar über  
   optionale Flanschplatte mit 1 1/2“  
   Muffe von 2-8 kW je nach Speichertyp
• Für Heizkessel-, Fernwärme- und 
   Brennwerttechnik

• Tauchgebeizt und passiviert

• Korrosionsbeständig bis 
   300 mg/l Chloridgehalt

• Klemmleiste für Fühler von 6-12 mm

• Bei Anlieferung Speicher auf 
   Einwegpalette  in Folie verpackt,
   Weichschaumisolierung separat im  
   Beipack



» Edelstahl-Solarspeicher Typ: ESO                                                 
    von 200 – 1.000 Liter

» Beschreibung Edelstahl-Solarspeicher

Unsere Edelstahl-Solarspeicher für Heizkessel-, Fernwärme- und Brenn-
werttechnik sind ideal für die Brauchwassererwärmung in Heizungsanla-
gen in Verbindung mit einer Solaranlage. Sowohl Behälter als auch die zwei 
Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem V4A Edelstahl, Werkstoff-
nummer 1.4571 bzw. AISI 316 Ti. 

• Incl. hochwertiger Weichschaumisolierung 100 mm (abnehmbar) 
• Verkleidung silber 
• Aus Edelstahl 1.4571 AISI 316 Ti (V4A) nach DIN 4753 und 
   Euronorm EN 12897 gefertigt
• Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar / Rohrschlange max. 25 bar
• Betriebstemperatur: Behälter max. 95ºC / Rohrschlange max. 110ºC
• Glattrohrwärmetauscher fest eingeschweißt mit großflächig dimensio-
   nierter Tauscherfläche
• Elektro-Heizstab nachrüstbar über optionale Flanschplatte mit 1 1/2“    
   Muffe von 2-8 kW je nach Speichertyp
• Sondergrößen auf Anfrage!
• Tauchgebeizt und passiviert
• Korrosionsbeständig bis 300 mg/l Chloridgehalt
• Klemmleiste für Fühler von 6 mm bis 12 mm
• Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette in Folie verpackt,
   Weichschaumisolierung separat im Beipack

 

KW Kaltwasser

WW Warmwasser

Z Zirkulation

SV Solarvorlauf

SR Solarrücklauf

HV Heizungsvorlauf

HR Heizungsrücklauf

D Entlüftung

E optionale Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe
für Elektro-Heizstab von 2-8 kW je nach Typ

TH Thermometer

Nennvolumen 
ESO

Gewicht (kg)
ESO

Höhe mit Isol. 
(mm)

Kippmaß o. 
Isolierung 

(mm)

Durchm. o. Isol. 
(mm)

Durchm. mit 
Isol. (mm)

Tauscherfläche 
oben / unten (m²)

Leistungskennzahl NL 
oben / unten

nach DIN 4708 bei 60°C

Dauerleistung
oben / unten 

(ltr/h)
200 75 1410 1390 500 700 0,9 / 0,9 2 / 4 476 / 975

300 100 1690 1625 500 700 0,9 / 1,4 3 / 12 789 / 1522

400 115 1690 1670 600 800 0,9 / 1,8 3 / 20 820 / 1743

500 120 1940 2117 600 800 0,9 / 1,8 4 / 23 943 / 1924

750 185 2072 2045 750 950 1,4 / 2,4 10 / 35 1215 / 2413

1000 210 2095 2060 850 1050 1,6 / 2,8 14 / 46 1348 / 2846

Ausdehnungsgefäß

Verbraucher

Heizkessel

Solar-
station

Ausdehnungs-
-gefäß

HK

HK

Solar-
anlage

Pufferspeicher

Holzkessel

Heizkörper

ESO

Absperrung Pumpe Heizungsmischer Manometer

Rückschlagventil Entlüfter Sicherheitsventil HK Heizkessel Brauchwassermischer
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Edelstahl-Solarspeicher 
mit zwei Wärmetauschern

Weitere Informationen und Maße wie z.B. die der Muffenanordnung finden Sie in den Datenblättern unter www.twl-technologie.de.

Edelstahl-
Solarspeicher

 
M

Die Muffengrößen finden Sie in den Datenblättern auf
unserer Internetseite unter: www.twl-technologie.de

WW

Z

HV

HR

KW

E

D

SV

SR

TH

Fühlerklemml.

Kaltwasser



TWL-Flachkollektoren «   NEU

Der neue TWL Hochleistungs-Flachkollektor FK200 brilliert mit optimalem Preis-
Leistungsverhältnis!

Durch intelligentes Produktdesign, basierend auf einer minimierten Anzahl 
von Einzelkomponenten ist ein Produkt entstanden, das lange Lebensdauer 
sowie hervorragende Umweltverträglichkeit garantiert!

Die Highlights:

• Höchste Präzision und gleichbleibende Qualität durch robotergesteuerte    

   Produktionslinie

• Maximale Wärmeübertragung durch optimierte Laserschweißtechnologie

• Bestechende Optik durch Designer-Rahmen

• Flacher Aufbau durch intelligentes Rahmendesign: 83mm

• Kürzeste Montagezeiten durch montagefreundliche Befestigungssysteme

• Einfache und schnelle hydraulische Verbindung durch 1"-Verschraubung

• Dachhaken für alle gängigen Ziegel-und Dachziegelarten verwendbar

• Optimales Verhältnis Bruttokollektorfläche zu Aperturfläche: 95%

• Geringeres Gewicht: Nur 35 kg

• Minimaler Abstand zwischen den Kollektoren

• Montierbar von 15° bis 75° Neigung

• Optimiertes Belüftungskonzept verhindert Staub- und Insekteneintrag

• Absorber mit besten Werten: Absorption 95%, Emission 5%

• Beste Haltbarkeit durch eisenarmes, gehärtetes 3,2mm Sicherheitsglas mit   

   90% Lichtdurchlässigkeit

• Keine Hagelschlag-Probleme

• 10 Jahre Produktgarantie

• Hervorragende Transmission sowie Lichtbrechung und gleichmäßige 
   Verteilung über den kompletten Absorber durch prismiertes Sicherheitsglas

• Optische Beeinträchtigung der unvermeidlichen Kondensatbildung bei 
   belüfteten Flachkollektoren wird durch prismiertes Solarglas vermieden. 

 

Der neue TWL-Flachkollektor FK200

» Technische Daten 

Abmessungen (HxBxT) 2000 x 1170 x 83

Gewicht 35 kg

Flüssigkeitsvolumen 1,6 l

Bruttofläche gemäß BAFA 2,34 m²

Aperturfläche 2,22 m²

Absorberfläche 2,14 m²

Anordnung Harfe

Anschlüsse 1" AG

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Stagnationstemperatur 210 °C

Material Rahmen Aluminium

Material Glas prismiertes Solarglas (hagelsicher)

Aufstellwinkel 15° bis 75°

Herstellergarantie 10 Jahre

empfohlenes Speichervolumen / Kollektorfläche 60 ltr. / pro m² Kollektorfläche

NEU
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Das Fraunhofer Institut bestätigt:

Am Standort Würzburg wird bei 

einem solaren Deckungsanteil von 

40% der erforderliche Mindest- 

ertrag von 525 kWh/(m² a) erreicht.

Made in Austria

BAFA- Förderfähig
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Solarpaket Flachkollektoren-Solaranlage Typ FK200

Paketbezeichnung Art.Nr: FK200-2 FK200-3 FK200-4 FK200-5 FK200-6 FK200-7 FK200-8  FK200-9 FK200-10
Anzahl Kollektor(en) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anlagengröße m² (brutto) 4,68 7,02 9,36 11,7 14,04 16,38 18,72 21,06 23,4

Ausdehnungsgefäß ltr: mit KV MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS50 MAGS50 MAGS50 MAGS50 MAGS50 MAGS80

Solarflüssigkeit (kg) 33 44 44 55 55 66 66 77 77

Regler Deltasol BS/4        incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Regler Deltasol E             Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis

Regler Deltasol M            Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis

Volumenstromzähler (WMZ) Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis

Entlüfter mit T-Stück u. Absperrhahn incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

2-Strang-Solarstation Regusol L-130 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr 2-15 ltr

Dachschienen Basis (Grundset) 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Dachschienen Erweiterung 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Dachschienen-Verbinder 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Dachhaken 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Kollektoranschluss-Set incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Schrauben und Zubehör incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

empfohlenes Speichervolumen 60l / m² 281 421 562 702 842 983 1123 1263 1404

empfohlene Speichergröße (ltr) 200 300 400 500 800 800 1000 1500 1500

empfohlene TWL Pufferspeicher PR-200 PR-300 PR-500 PR-500 PR-800 PR-800 PR-1000 PR-1500 PR-1500

empfohlene TWL Hygienespeicher – – KER-500  KER-500 KER-800 KER-800 KER-1000 KER-1500 KER-1500

empfohlene TWL Hygienespeicher – – KR-600 KR-600 KR-800 KR-1000 KR-1000 KR-1500 KR-1500

empfohlene TWL Brauchwasserspeicher 
Je nach Situation vor Ort auch:

SO-200
SO-300

SO-300
SO-400

SO-400
SO-500

SO-500
SO-800

SO-800 SO-800
SO-1000

SO-1000 SO-1500 SO-1500

NEU

» DAS TWL-SOLARPAKET 

1. Flachkollektor

2. Kollektoranschluss-Set

3. Solarstation

4. Solarsteuerung

5. Ausdehnungsgefäß

6. Kappenventil

7. Dachhaken *(Abbildung ähnlich)

8. Dachschienen *(Abbildung ähnlich)

9. Solarflüssigkeits-Konzentrat

10. Solar-Schnellentlüfter

» Inhalt des TWL-Solarpakets

Optionale Artikel wie z.B. Flachdach
Aufständerung, siehe Zubehör.

10 Jahre Hersteller Garantie auf 
Kollektor, 2 Jahre auf Zubehör
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TWL-VAKUUM-RÖHRENKOLLEKTOREN «
    

Sonnenstrahlen erhitzen den Absorber des 

TWL-Vakuum-Kollektors.

Das bis zu 200°C heiße Wasser im Sammler 

zirkuliert zwischen Kollektor und Hygiene-

speicher.

Der Wärmetauscher des Speichers gibt die 

Solarwärme an das Wasser im 

Hygiene-Kombispeicher ab.

Im Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher des 

Kombispeichers wird Frischwasser im Durch-

laufprinzip mit einwandfreier Qualität und 

hoher Schüttleistung erwärmt.

Die Heizung ist mit dem Hygiene-Kombispei-

cher verbunden, so wird vorhandene Wärme-

energie zur Heizungsunterstützung eingespeist.

1

2

3

4

5

» FUNKTIONSWEISE VAKUUM-RÖHRENKOLLEKTOR 

Der Hauptbestandteil der TWL-Vakuum-Kollektoren sind 
die beiden ineinander verbauten Zylinder aus extrem 
hartem Borosilicatglas. 

Das erzeugte Vakuum zwischen den Zylindern dient 
als Wärmedämmung, so sind die TWL-Vakuum-Kollek-
toren das ganze Jahr über funktionstüchtig. Die aus 
drei Elementen bestehende, zwölffach beschichtete 
Absorberfläche ist auf die innere Röhre aufgedampft. 
Die im Absorber aufgenommene Sonnenenergie wird 

über ein Wärmeleitblech aus Aluminium auf die sich in 
der Glasröhre befindende Heatpipe übertragen. Von 
dort geht die Energie durch den Kondensator und das 
Sammlerrohr in den Solarkreislauf über.  

Nach Messungen des Fraunhofer Instituts für Solare 
Energie-Systeme kann für unsere Kollektoren ein jährlich 
zu erwartender Kollektorertrag von 730 kWh/m² heran-
gezogen werden.

A: Infrarot-Reflektionsschicht (Cu, Kupfer)
B: Absorbtionsschicht (AlN-SS, Aluminium-Nitrit-Edelstahl-Schicht)
C: Anti-Reflektionsschicht (AlN, Aluminium-Nitrit-Sputter-Schicht)

Kupfer-Heatpipe

Wärmeleitblech 
aus Aluminium

1.

2.

3.

4.

5.

5.

1. Absorberfläche

2. Vakuum

3. Wärmeblech aus Aluminium

4. Heatpipe

5. Borosilicatglaszylinder

A
B

CKondensator

Innere Glasröhre
Vakuum
Äussere Glasröhre

Thermoskannen-
prinzip:

Das Vakuum befindet 
sich in einem geschlos-
senen doppelwandi-
gen Glaszylinder.

» MODELL EINER HEIZUNGSANLAGE MIT TWL-VAKUUM-RÖHRENKOLLEKTOREN

  32

1

2

3

4

5

Vakuum-
Röhrenkollektor

Heizkörper

Warmwasser
Kaltwasser

Hygiene-Kombi-
speicher

Zusatz-
heizung

Solarregler

Edelstahl-
Wärmetauscher
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» DAS HEATPIPE-PRINZIP

In unserem Vakuum-Röhrenkollektor fungieren das 
Vakuumrohr als Absorber und das Wärmeleitblech 
mit dem Wärmeleitrohr (Heatpipe) als Träger bzw. zur 
Weiterleitung der Wärmeenergie. Die hochselektive 
Innenbeschichtung der Vakuumröhre transformiert 
die Sonnenenergie in Wärmeenergie und überträgt 
die entstehende Hitze über das Wärmeleitblech in die 
Heatpipe. Die Leitflüssigkeit in der Heatpipe verdampft 
und steigt als Gas in den Kondensator am oberen Ende 
der Heatpipe. 

Der heiße Kondensator wird anschließend durch den 
Solarkreislauf im Sammlerrohr gekühlt. Das Gas im Kon-
densator wird wieder flüssig und fließt in der Heatpipe 
zurück nach unten. Die Übertragung der Wärmeener-
gie in die Solarflüssigkeit stellt einen kontinuierlichen 
Kreislauf dar, solange der Kollektor durch die Sonne er-
wärmt wird. So wird das kalte Wasser immer wieder zu 
heißem Wasser. 

Die Kollektoren werden in einem nach ISO 9001:2000 
zertifizierten Werk hergestellt. Sie sind vom Fraunhofer 
Institut für Solare Energie-Systeme auf Konformität ge-
prüft und damit voll BAFA-förderfähig. Außerdem sind 
sie DIN-geprüft und tragen das SOLAR KEYMARK.
(Registriernummer: 011-7S164 R,
Hersteller Sunrain)

10 Jahre Garantie auf Röhren 
und Sammler!

» FUNKTIONSPRINZIP

Sammlerrohr

1

2

3

Sonnenstrahlen treffen auf die TWL-Vakuum-
Röhrenkollektoren. Über die Absorberfläche 
und das Wärmeleitblech  wird die Sonnen-
energie auf die Heatpipe übertragen.

Die Leitflüssigkeit in der Heatpipe verdampft, 
steigt gasförmig in den Kondensator auf und 
erhitzt diesen. Der Solarkreislauf kühlt den 
Kondensator ab und lässt das heiße Gas kon-
densieren, es wird wieder flüssig. Die Leitflüs-
sigkeit sinkt gekühlt ab.

Kaltes Wasser strömt in das Sammlerrohr des 
Kollektors ein und wird über die Kondensato-
ren der Heatpipe erhitzt.

1

2

3

» WIRTSCHAFTLICHKEIT

Mit dieser Anlage sparen Sie sowohl im Sommer bis zu 
100% als auch im Winter - je nach Witterung - wertvolle 
Energie. Zudem erhalten Sie vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Förderungs-
zuschuss je nach Anlagengröße. Die TWL-Solaranlagen 
unterscheiden sich von Flachkollektoren in erster Linie 
durch den erheblich besseren Wirkungsgrad und ihr 
optisch interessanteres Design. Unsere Vakuumröhren-
kollektoren erzielen auf gleicher Fläche bis zu 30% mehr 
Leistung.

» TWL-VAKUUM-RÖHRENKOLLEKTOREN
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Sammlerrohr

Heatpipe

Wärmeleitblech aus Aluminium

Leitflüssigkeit, wenige Tropfen 
Aceton

Abgekühlter Dampf wird flüssig und 
kehrt zum Boden der Röhre zurück, 
um den Kreislauf zu wiederholen

Der heiße Dampf steigt zum 
oberen Ende der Röhre auf

Kondensator

Absorberfläche

Borosilicatglaszylinder

Wärmegedämmter 
Sammlerkasten

Kondensator

Sammelrohr

Wärmegedämmter
Sammelkasten

Heatpipe

Der heiße Dampf steigt zum
oberen Ende der Röhre auf

Wärmeleitblech aus Aluminium

Absorberfläche

Borosilicatglaszylinder

Abgekühlter Dampf wird Flüssig und 
kehrt zum Boden der Röhre zurück,
um den Kreislauf zu wiederholen

Leitflüssigkeit, wenige Tropfen
Aceton

Vakuum-
Röhrenkollektor



Paketbezeichnung 
Art.Nr:

V20-1 V20-2 V20-3 V20-4 V20-5 V20-6 V20-7 V20-8

Anzahl Kollektor(en) 1 2 3 4 5 6 7 8

Anlagengröße m² (brutto) 3,51 7,02 10,53 14,04 17,55 21,06 24,57 28,08

Ausdehnungsgefäß ltr: mit KV MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS50 MAGS50 MAGS50

Frostschutz kg: 33 kg 33 kg 44 kg 44 kg 44 kg 55 kg 55 kg 66 kg

Regler Deltasol BS/4 incl. incl. incl. incl. incl. – – –

Regler Deltasol E Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis incl. incl. incl.

Regler Deltasol M Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis

Schnellverbinder 0 1 2 3 4 5 6 7

Wärmemengenzähler Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis incl. incl. incl.

Entlüfter mit T-Stück u. Absperrhahn incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

2-Strang-Solarstation Regusol L-130 incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Ersatzröhren Stück: 1 1 2 2 3 3 4 4

Dachschienen Stück: 2 4 6 8 10 12 14 16

Dachhaken Stück: 4 8 12 16 20 24 28 32

Schrauben und Zubehör incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Wärmeleitpaste Stück: 2 4 6 8 10 12 14 16

Kollektoranschluss-Set 1 1 1 1 1 1 1 1

Paketbezeichnung 
Art.Nr:

V30-1 V30-2 V30-3 V30-4 V30-5 V30-6 V30-7 V30-8

Anzahl Kollektor(en) 1 2 3 4 5 6 7 8

Anlagengröße m² (brutto) 4,91 9,82 14,73 19,64 24,55 29,46 34,37 39,28

Ausdehnungsgefäß ltr: mit KV MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS35 MAGS50 MAGS50 MAGS50 MAGS50

Frostschutz kg: 33 kg 44 kg 44 kg 55 kg 55 kg 66 kg 77 kg 77 kg

Regler Deltasol BS/4 incl. incl. incl. incl. – – – –

Regler Deltasol E Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis incl. incl. incl. incl.

Regler Deltasol M Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis

Schnellverbinder 0 1 2 3 4 5 6 7

Wärmemengenzähler Aufpreis Aufpreis Aufpreis Aufpreis incl. incl. incl. incl.

Entlüfter mit T-Stück u. Absperrhahn incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

2-Strang-Solarstation Regusol L-130 incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Ersatzröhren Stück: 1 1 2 2 3 3 4 4

Dachschienen Stück: 2 4 6 8 10 12 14 16

Dachhaken Stück: 6 12 18 24 30 36 42 48

Schrauben und Zubehör incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Wärmeleitpaste Stück: 3 6 9 12 15 18 21 24

Kollektoranschluss-Set 1 1 1 1 1 1 1 1

Gegen Aufpreis 
erhältlich

Außenfühler für Deltasol E und M

Solar- und Temperaturdifferenzregler
Deltasol M

3-Wege-Motorventil

Flachdachaufst. 30 für V30 Kollektor

Gegen Aufpreis 
erhältlich

Brauchwassermischventil

Solarleitung DN 20

Ovalschellen

Flachdachaufst. 20 für V20 Kollektor

Solarpaket Vakuum-Solar-Anlage Typ V20 (20 Röhren je Kollektor)
Hersteller: Sunrain, Herstellerbezeichung des Kollektors: TZ-58/1800-20R

Solarpaket Vakuum-Solar-Anlage Typ V30 (30 Röhren je Kollektor)
Hersteller: Sunrain, Herstellerbezeichung des Kollektors: TZ-58/1800-30R
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

LIEFERUMFANG DER SOLARPAKETE «   



» LIEFERUMFANG DER SOLARPAKETE                                                   35
TW

L 
– 

V
2

0 Paket TYP V20-1 V20-2 V20-3 V20-4 V20-5 V20-6 V20-7 V20-8
Anzahl Kollektoren 1 2 3 4 5 6 7 8

BAFA Förderung Bruttofläche (m²)
3,51 7,02 10,53 14,04 17,55 21,06 24,57 28,08

empfohlenes Speicher Volumen 160 320 480 640 800 960 1120 1280

möglicher TWL Speicher SO 200 
–
–

SO 300 SO500
KER 500
KR 600

SO 800
KER 800
KR 800

SO 800
KER 800
KR 800

SO 1000
KER 1000
KR 1000

–
KER 1500
KR 1500

–
KER 1500
KR 1500

TW
L 

– 
V

3
0

Paket TYP V30-1 V30-2 V30-3 V30-4 V30-5 V30-6 V30-7 V30-8
Anzahl Kollektoren 1 2 3 4 5 6 7 8

BAFA Förderung Bruttofläche (m²)
4,91 9,82 14,73 19,64 24,55 29,46 34,37 39,28

empfohlenes Speicher Volumen 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920

möglicher TWL Speicher SO 200
SO 300

–

SO 500
KER 500
KR 600

SO 800
KER 800
KR 800

SO 1000
KER 1000
KR 1000

–
KER 1500
KR 1500

–
KER 1500
KR 1500

–
KER 2000

–

–
KER 2000

–

» DAS TWL-SOLARPAKET 

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

1 2

6 7 8

9

Sunrain Kollektor TZ58/1800-20R TZ58/1800-30R

TWL Artikelnummer TWL - V20 TWL - V30

Abmessungen Länge/Breite/Höhe 2025 x 1733 x 189 2025 x 2424 x 189

Anzahl Vakuumröhren 20 30

Durchmesser Vakuumröhren 58 mm 58 mm

Länge Vakuumröhren 1800 mm 1800 mm

Flüssigkeitsvolumen 1,47 l 2,3 l

Bruttofläche gemäß BAFA 3,51 m² 4,91 m²

Aperturfläche 1,867 m² 2,791 m²

Absorberfläche 1,612 m² 2,411 m²

Anschlüsse 1“ AG 1“ AG

Gewicht 73 kg 106 kg

Maximaler Betriebsdruck 600 kPa 600 kPa

Prüfdruck 1000 kPa 1000 kPa

Stagnationstemperatur 200,3 °C 200,3 °C

Material Sammler und Rahmen Aluminium / 
Edelstahl

Aluminium / 
Edelstahl

Bereich Aufstellwinkel 15 - 90° 15 - 90°
10 11

» EMPFOHLENE TWL-SPEICHER FÜR SOLARANLAGEN

» Technische Daten 

Aufgrund unserer Langzeiterfahrung
mit den Solarkollektoren und unseren 
zufriedenen Solar-Kunden erhöhen
wir unsere Garantiezeit für die Solar-
kollektoren auf 10 Jahre, Zubehör 2 
Jahre.

1. Hochleistungs-Röhrenkollektor

   - entweder V20 mit 20 Röhren

   - oder V30 mit 30 Röhren

2. Schnellverbinder

3. Wärmeleitpaste

4. Kollektoranschluss-Set 

5. Solarpumpenstation

6. Solarsteuerung

7. Ausdehnungsgefäß

8. Kappenventil

9. Je Kollektor  4 Dachhaken   (V20)

                oder  6 Dachhaken   (V30)

10. Je Kollektor 2 Montageschienen

11. Solarflüssigkeits-Konzentrat

12. Solar-Schnellentlüfter

» Inhalt des TWL-Solarpakets

Optionale Artikel wie z.B. 
Flachdach-Aufständerung, 
siehe Zubehör.

Für unsere Kollektorentypen V20 und V30 empfehlen wir pro installierte Vakuumröhre 8 Liter Speichervolumen (Deutschland). 
Mit den empfohlenen Speichervolumen der unteren Tabelle wird eine gute ganzjährige solare Deckungsrate erzielt. 
Wird dieses Speichervolumen überschritten, verringert sich die solare Deckungsrate entsprechend.

3
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5

4



Solarstation Regusol L-130
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket enthalten, einzeln bestellbar)

Bei der Regusol L-130 Solarstation kann der hydrauli-
sche Abgleich, die Durchflussmessung und die Entlüf-
tung direkt an der Station vorgenommen werden. Mit 
dem eingebauten Durchflussmesser wird die erfor-
derliche Fluidmenge des Primärkreislaufes exakt und 
bequem eingestellt und kontrolliert. Die permanente 
Entlüftung erfüllt höchste Ansprüche und hält die An-
lage luftfrei. Die Durchflussmessung beruht auf dem 
Schwebekörperprinzip. 

Vorlauf max.: 160°C

Rücklauf max.: 120°C

Betriebsdruck max.: 10 bar

Sicherheitsventil: 6 bar

Meßgenauigkeit +/-: 10%

Entlüfterrohr: Stahl lackiert

Armaturengehäuseteile: Messing

Innenteile:  Edelstahl, Messing

und Kunststoff

Schauglas: Borosilikat

Isolation: EPP

Pumpe: Regusol-15 Wilo ST 25/6

Pumpe: Regusol-30 Wilo ST 25/7

Art-Nr. Durchflussmenge

Regusol-15 2-15 l/min

Regusol-30 7-30 l/min

Die Kollektorfläche beträgt: 

bis 25 m² : Regusol-15 
bis 50 m² : Regusol-30 

Die Mess- und Anzeigeeinheit ist im Armaturenkörper 
integriert. Die Entlüftung erfolgt durch besondere 
strömungstechnische Maßnahmen, wobei die Luft 
im Oberteil der Entlüfterflasche gesammelt wird und 
sporadisch abgelassen werden kann. Über das an-
fallende Luftvolumen lassen sich zudem Undichtig-
keiten im System erkennen.

Der Volumenstrom, der in der Anlage umgewälzt wird, 
ist abhängig von der Betriebsweise, der Kollektorfläche 
sowie der Leistung des Wärmetauschers (sekundär). 

Die Auslegung der Umwälzpumpe ist abhängig 
vom Volumenstrom und den Druckverlusten, die im 
Wärmetauscher, im Kollektor, in der Verrohrung und 
den Armaturen der Anlage entstehen. Die folgende 
Regel kann nur einen ungefähren Richtwert geben. 
Wir übernehmen daher keine Gewähr für die An-
wendung in Ihrer Solar- oder Heizungsanlage.
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Solarausdehnungsgefäß
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagenpakete nicht
enthalten,  einzeln bestellbar)

Art / Liter MAGS35L MAGS50L MAGS80L
Höhe 450 mm 590 mm 690 mm
Durchmesser 380 mm 380 mm 460 mm
Anschluss AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“
seitlich X X
oben X
Vordruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar
Betriebsdruck max. 10 bar 10 bar 10 bar
Betriebstemp. max. 100°C 100°C 100°C
3 Stück Füße X X
Standring X
Gewicht 7,7 kg 9,5 kg 14,0 kg

3-Wege-Motorventil
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Umschaltventil zur zonenweisen Schaltung einzelner Anla-
genteile. Schutzisoliertes Antriebsgehäuse, einfache manu-
elle Handverstellung für Inbetriebnahme oder Notbetrieb. 
Ansteuerung wahlweise über Zweipunktkontakt oder über 
potenzialfreien Umschaltkontakt möglich.
Der Endschalter-Signalausgang in Ventilstellung kann für 
Steuerzwecke verwendet werden (max. 1 A). 
Keine Durchflussreduzierung, voller Durchgang.

Technische Daten:
Stellzeit: 18 s / 90°
3 x Innengewinde 1“
Betriebsart offen / geschlossen
Stellwinkel 90°

Art-Nr. MOVE

Kappenventil für Solarausdehnungsgefäß
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Kappenventil  ¾“

Art-Nr. KV.05

A 3/4"

Brauchwassermischventil
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Brauchwassermischventil mit Trinkwasserzulassung, 3 Stück-
Verschraubungen ¾“und Rückschlagklappen.

Art-Nr. BMV

Wärmeleitpaste
(Je Kollektor 3 Stück im Lieferumfang enthalten, 
einzeln bestellbar)

Wärmeleitpaste für Heatpipemontage in den 
Kollektorsammler bei Röhren Kollektoren

Art-Nr. WLP

Frostschutz
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Gebrauchsfertige Solarflüssigkeit für Solaranlagen speziell für
Vakuumröhren-Kollektoren bis -28°C. Unverdünntes Fertigge-
misch, Kanister 10 Liter / 11 kg.

Art-Nr. Tyfo
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Dachschienen Röhrenkollektor
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Dachschienen für Vakuum-Solarkollektor, 
Profilschienen aus Aluminium, incl. Schrauben
und Zubehör für Dachhakenmontage.

Art-Nr.    für Kollektor

DS-20             V20

DS-30             V30

Schnellverbinder
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Schnellverbinder zur Verbindung von 2 Kollektoren,
bestehend aus Edelstahlwellrohr 1.4404 AISI 316 L,
DN 25 / Länge 100 mm,  
2 Stück Messing Überwurfmuttern 1“,  
2 Stück Dichtungen hitzebeständig, 
Isolierung 13 mm UV- und hitzebeständig mit Pickschutz.

Art-Nr. SVB

Dachhaken Röhrenkollektor
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Gewicht 0,58 kg, Material Aluminium

für Kollektor V20 / V30

Art-Nr. DH

Solarentlüfter mit T-Stück
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Solarentlüfter ½“ Außengewinde, Material Messing, T-Stück 
mit 2 x Innengewinde 1“,1x Doppelnippel 1", 
und 1 x Innengewinde ½“ und Absperrhahn 1/2" DN 15.

Art-Nr. LÜF

Flachdach-Aufständerung 
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagenpakete nicht
enthalten, einzeln bestellbar)

Aufständerung für unsere thermischen Solaranlagen vom 
TYP V20 / V30. Geeignet für alle Flachdächer. Alle Schienen 
und Schrauben enthalten. 45°-Ausführung, nicht verstellbar. 
Material Aluminium

Art-Nr. FLADA

Solar-Spiralrohr
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagenpakete nicht ent-
halten, einzeln bestellbar)
Optimalere Funktionsweise der Anlage als beim Wellrohr 
aufgrund des geringeren Leitungswiderstandes sowie zur 
besseren Entlüftung der Anlage.
Solar-Spiralrohr DN 20, Doppelrohr mit 15 mm Isolierung aus 
EPDM Kautschuk (Temperaturbeständigkeit bis 200°C) mit 
UV-stabiler Schutzfolie. Geringerer Leitungswiderstand als 
Wellrohr, besseres Verhalten bei Entlüftung der Anlage. Mit 
Fühlerleitung 2 x 0,75 mm². 4 x Anschluss Überwurfmutter 1“, 
Abdichtung mittels Graphitdichtung.
Erhältlich in den Leitungslängen: 10 m, 15 m, 20 m und 25 m.

Art-Nr.                          Länge                            Gewicht

SOLEI10                        10 m                                 10 kg

SOLEI15                        15 m                                 15 kg

SOLEI20                        20 m                                 20 kg

SOLEI25                        25 m                                 25 kg
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Temperatur Differenz Regler DeltaSol BS/4 
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Temperaturdifferenzregler mit optional 
zuschaltbaren Anlagenfunktionen.
Funktionskontrolle gemäß BAW-Richtlinie, 
Betriebsstundenzähler für die Solarpumpe, 
Röhrenkollektorfunktion, Drehzahlregelung 
und Wärmemengenbilanzierung.
Eingänge: für 4 Temperatursensoren PT 1000
Ausgänge: 1 Halbleiterrelais, 1 Standardrelais
Bus: VBus
Versorgung: 220…240 V~
Schutzart: IP20/DIN 40050
Datenblatt dazu unter www.twl-technologie.de

Lieferumfang: 
1 x Deltasol BS/4
1 x Sensor FKP6
2 x Sensor FRP6
1 x Ersatzsicherung T4A
Schrauben / Dübel / Zugentlastung

Art-Nr. DeltaSOL-BS/4

Temperatur Differenz Regler DeltaSol E 
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)

Solar- und Heizungsregler mit 30 vorprogrammierten Anlagen-
schemen sowie 7 solaren Grundsystemen wie z.B. Standard
Solarsysteme, 2 Speichersysteme, Ost-/ Westdach und viele 
weitere Optionen. Eingänge: für 10 Temperatursensoren PT 1000, 
1 x CS10, 1 x V40 und ein digitaler Eingang.
Ausgänge: 7 Relaisausgänge, davon 3 Halbleiterrelais für
Drehzahlregelung, 1 potenzialfreier Ausgang
Bus: VBus
Versorgung: 220…240 V~
Schutzart: IP20/DIN 40050
Datenblatt dazu unter www.twl-technologie.de

Lieferumfang: 
1 x Deltasol E
2 x Sensor FKP6
4 x Sensor FRP6
1 x Zubehörbeutel
Schrauben / Dübel / Zugentlastung
1 x Kondensator

Art-Nr. DeltaSOL-E

Außentemperatursensor für Regler DeltaSol E & M
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagenpakete nicht
enthalten, einzeln bestellbar)
Der Außentemperatursensor dient der Erfassung der Außentem-
peratur mit einem Platin-Messelement. Das spritzwassergeschützte 
Gehäuse ist für die Außenmontage ausgeführt. Kabeleinführungen 
für die Sensorleitung an der Unterseite ermöglichen eine unkompli-
zierte Installation.
Datenblatt dazu unter www.twl-technologie.de

Lieferumfang: 
1 x Außentemperatursensor PT 1000
1 x Befestigungsmaterial

Art-Nr. AF

Temperatur Differenz Regler DeltaSol M
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen nicht enthalten, 
einzeln bestellbar)

Der Regler Deltasol M verfügt über eine mehrsprachige 
Menüführung. Mit 9 Relaisausgängen und 12 Sensoreingän-
gen sowie einer Vielzahl von zuschaltbaren Funktionen und 
Optionen lässt sich der Regler an das individuelle Solar- und 
Heizsystem anpassen. 
Eingänge: für 12 Temperatursensoren PT 1000
Ausgänge: 9 Relaisausgänge, davon 4 Standardrelais, 4 Halb- 
leiterrelais zur Drehzahlregelung und ein potenzialfreies Relais
Bus: VBus
Versorgung: 220…240 V~
Schutzart: IP 20 / DIN 40050
Datenblatt dazu unter www.twl-technologie.de

Lieferumfang: 
1 x Deltasol E
2 x Sensor FKP6
4 x Sensor FRP6
1 x Zubehörbeutel
Schrauben / Dübel / Zugentlastung
1 x Kondensator

Art-Nr. DeltaSOL-M

Wärmemengenzähler / Volumenmesser 
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagen je nach Paket
enthalten, einzeln bestellbar)
Messgerät mit Kontaktgeber zur Erfassung des Durchflusses von Wasser 
oder Wasser-Glykol-Gemischen.
Datenblatt dazu unter www.twl-technologie.de

Lieferumfang: 
2 x Sensor PT 1000 mit Tauchhülse + Kabelverschraubung
2 x Anschlussverschraubung 3/4“ AG

Art-Nr. WMZ
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Solarverschraubung
Solarverschraubung für Edelstahlspiralrohr

Solarverschraubung aus Messing mit Überwurfmutter 1“ und 
Graphitdichtung. In Verbindung mit unserem Edelstahl-Spiral-
rohr DN 20 zur Herstellung von kurzen Rohrverbindungen.
(im Lieferumfang unseres Solar-Spiralrohrs sind 4 Stück bereits 
im Lieferumfang enthalten).

Art-Nr. SOV

Ovalschellen-Set für Solar-Spiralrohr 
(Im Lieferumfang unserer Solaranlagenpakete nicht
enthalten, einzeln bestellbar)

Ovalschelle für Solarleitung DN 20 (für Vor- und Rücklauf).

Lieferumfang:
4 Ovalschellen, 
4 Dübel 10 mm,
4 Stockschrauben M8 x 80 im PE - Beutel.

Art-Nr. OVAL

Kollektor-Anschlussset KAS-1
Solarleitung mit Isolierung, z.B. geeignet für: Dachdurch- 
führung, Speicheranschluss, Anschluss Ausdehnungsgefäß

Solarleitung:
- 8 m Edelstahl-Wellrohrleitung DN 20 (Edelstahl 1,4404)

Isolierung: hochtemperaturbeständig, aus formbeständigem 
EPDM Kautschuk, witterungs und UV-beständig
Dämmstärke: 14 mm Temperaturbereich: -40°C/ + 150°C (kurz-
fristig +175° C)

Fittingsset:
12 x Überwurfmutter und Dichtung DN20
6 x Nippel flachdichtend DN 20
1x Reduzierstück 1" AG x ¾" IG (für Anschluss Solarstation / MAG)
1x Reduzierstück 1" AG x ¾" AG (für Anschluss Solarstation / MAG)

Art-Nr. KAS-1

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Dachschienen/Verlängerung Flachkollektor
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Thermometer mit Tauchhülse ½"
Gehäuse: Stahl verchromt
Schaftlänge: 50 mm
Schaft Ø: 7 mm

Art-Nr. THM

Art-Nr.

DSF2 Dachschienen lang, Grundset für zwei Kollektoren

DSF1 Dachschienen kurz, Grundset für einen Kollektor

DSVER1 Dachschienenverbinder

Dachhaken Flachkollektor

Art-Nr.

DHF2 Dachhaken-Set für zwei Kollektoren

DHF1 Dachhaken-Set für einen Kollektor

Montagezubehör Flachkollektor
Stockschrauben/Flachdachaufständerung

Art-Nr.

SSF2 Stockschrauben-Set für zwei Kollektoren

SSF1 Stockschrauben-Set für einen Kollektor

FLADAF2 Flachdachaufständerung für zwei Kollektoren

FLADAF1 Flachdachaufständerung für einen Kollektor

Abbildung siehe Internetseite

Abbildung siehe Internetseite
Abbildung siehe Internetseite
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Typ Messeinheit DC 22 GSE DC 25 GSE DC 30 GSE DC 40 GSE DC 50 GSE

Leistung kW 23 25 29,8 40 49

Vorgeschr. Schornsteineinzug Pa 18 18 20 22 24

Kesselgewicht kg 373 418 460 548 561

Nachfüllvolumen dm³ 80 105 120 160 160

Max. Brennholzlänge mm 330 330 530 530 530

Wasserinhalt l 73 80 105 112 128

Min. Rücklauftemperatur °C 65 65 65 65 65

Brennstoff Stückholz mit Feuchte 12-20% / Heizwert 15-18 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm

Wirkungsgrad % 90,8 91 90,8 90,5 92

CO mg / m < 200 < 100 < 100 < 200 < 200

Feinstaub mg / m“ < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Kesselklasse nach EN 303-5 3 3 3 3 3

 GSE - Der Holzvergaser-Heizkessel von ATMOS

• Bewährter, besonders robuster Kesselaufbau

• Keramikaufbau mit Primärluftzugang (Generator)

• Ausgefeilte Verbrennungstechnik mit hervorragendem Staub- 
und CO-Wert

• Primär- und Sekundärverbrennungsluft sind separat auf verschie-
dene Holzqualitäten einstellbar

• Vergrößerte Wärmetauscherfläche für bessere Energieausnut-
zung und Wirkungsgrad > 90%

• BAFA Förderbetrag für Holzvergaser pauschal 1000,- Euro     
(Stand 10.02.2012)

       Beachten Sie die Fördervorraussetzungen (BAFA.de)

Der Wirkungsgrad dieser Kessel ist gegenüber der Atmos-GS-Serie und viel-
er anderer Serien deutlich höher. Beträgt er bei den GS Kesseln nur 83 – 85 
%, so liegt er bei den GSE Kesseln bei über 90%. 

Zusätzlich sind die GSE Kessel mit einem separaten Rauchgasthermostat 
ausgestattet. Dieser kontrolliert permanent die Abgastemperatur und 
steuert bei Bedarf den Zufluss der Verbrennungsluft. Dadurch wird ein 
Überschreiten der Abgastemperatur vermieden und ein hoher Wirkungs-
grad sichergestellt.

Geringer Brennstoffverbrauch setzt einen hohen Wirkungsgrad voraus. Die 
GSE Kessel erzielen dabei Spitzenwerte und zählen zu den umweltfreund-
lichsten Holzvergaserkesseln am Markt.

Grosse Holzstücke nachlegen zu können, spart Arbeit und Zeit. Die gut 
konzipierte Konstruktion ermöglicht einfaches und problemloses Heizen 
sowie ein schnelles und leichtes Reinigen des Kessels nach relativ großen 
Zeitabständen.

Weitere Typen und Modelle auf Anfrage erhältlich.

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.
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BAFA- Förderfähig



Typ ei Messeinheit PD15P D20P 0D30P P 45 D45PP

Kesselleistung kW 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 13,5 - 45

Kesselgewicht kg 259 305 370 430

Brennstoff Hochwertige Holzpellets Ø 6-8 mm, Pellets nach DIN

Notbrennstoff Trockenholz 12-20% / Brennwert 15-18 MJ/K, Ø 70-150 mm

Brennkammervolumen dm³ 70 70 105 140

Maximale Holzlänge mm 300 300 500 700

Wasserinhalt Kessel l 65 82 91 117

Vorratsbehälter Pellets extern 250,   500,  1000 Liter

Leistungsaufnahme beim Start W 1120 1170 1220 1270

Leistungsaufnahme während des Betriebs W 120 170 190 210

Abgastemperatur bei Nennleistung °C 141 128 158 183

Wirkungsgrad Kessel bei Nennleistung % 90,4 91,1 92,4 92,5

DP - Der Pellet-Heizkessel von ATMOS

• Bewährter, besonders robuster Kesselaufbau

• Geringe Leistungsaufnahme während des Betriebs

• Verschiedene Leistungsklassen erhältlich

• Automatisches Ascheaustragungssystem optional 

• Wirkungsgrad über 90 %

• BAFA Mindestförderbetrag für Pelletkessel mit neu 
errichtetem  Pufferspeicher mit einem Speichervolumen 
von mindestens 30 l/kW Leistung: 2500,00 Euro 
ohne Speicher:  2000 Euro. (Stand 10.02.2012) 
Beachten Sie bitte die Fördervorraussetzungen 
(BAFA.de)

Diese Pelletkessel von ATMOS sind Kombikessel, die für eine komfor-
table Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Holzpellets 
bestimmt sind. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, mit 
Holz als Ersatzbrennstoff im Notfall heizen zu können. 

Bei allen Kesseln ist der gesamte Feuerraum mit Feuerfestkeramik 
ausgekleidet. Dies schützt den Kessel und ist Grundlage für eine op-
timale Verbrennung bei hohen Temperaturen mit hohem Wirkungs-
grad.

Im hinteren Teil des Kessels ist die Feuerungsluftzufuhr, die für den 
Fall der Beheizung mit Holz im Notbetrieb mit einer vom Feuerzugs-
regler gesteuerten Regelklappe versehen ist.

Die Kessel sind standardmäßig mit einem Register für die 
thermische Ablaufsicherung (Überhitzungsschutz) ausgestattet. 

Weitere Typen und Modelle auf Anfrage erhältlich.
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Maße, Daten und Tabellen finden Sie auf unseren Datenblättern im Internet unter www.twl-technologie.de

ATMOS – PELLETKESSEL DP «    42

BAFA- Förderfähig



Typ Messeinheit P 14 P 21

Kesselleistung kW 4-14 4-19,5

Kesselgewicht kg 231 231

Höhe mm 1207 1207

Breite mm 620 620

Tiefe mm 768 768

Brennstoff  DIN PLUS HOLZPELLETS Ø 6-8mm (weiße Pellets), Länge 10-25mm

Wasserinhalt Kessel l 56 56

Brennertyp ATMOS A25 ATMOS A25

Vorratsbehälter Pellets extern l 250, 500, 1000 250, 500, 1000

Aschekasten Volumen l 41 41

Volumen von autom. Ascheaustragung l 28, 68 28, 68

Anschlussspannung V/Hz 250/50 250/50

Leistungsaufnahme beim Start W 1120 1120

Leistungsaufnahme während des Betriebs W 120 120

Wirkungsgrad Kessel bei Nennleistung % 90,3 90,2

Kesselklasse nach EN303-5 3 3

Abgastemperatur bei Nennleistung °C 131 148

Abgasmassestrom bei Nennleistung kg/s 0,011 0,015

Vorgeschriebener Schornsteineinzug Pa 16 18

• Bewährter, besonders robuster Kesselaufbau

• Geringe Leistungsaufnahme während des 
Betriebs

• Verschiedene Leistungsklassen erhältlich

• Automatisches Ascheaustragungssystem 
optional 

• Wirkungsgrad über 90 %

• BAFA Mindestförderbetrag für Pelletkessel mit 
neu errichtetem  Pufferspeicher mit einem 
Speichervolumen von mindestens 30 l/kW 
Leistung: 2500,00 Euro  
ohne Speicher: 2000 Euro. (Stand 10.02.2012) 
Beachten Sie bitte die Fördervorraussetzungen 
(BAFA.de)

Die Pelletkessel P14 und P21 von ATMOS sind für eine 
komfortable Beheizung von Ein- und Mehrfamilien-
häusern mit Holzpellets bestimmt. 

Bei allen Kesseln ist der gesamte Feuerraum mit feuer-
fester Keramik ausgekleidet, dies schützt den Kessel und 
ist Grundlage für eine optimale Verbrennung bei hohen 
Temperaturen mit hohem Wirkungsgrad.

Der Brenner A25 und die Förderschnecke mit Pelletbehäl-
ter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese müssen 
separat bei TWL bestellt werden.
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Weitere Typen und Modelle auf Anfrage erhältlich.

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.
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BAFA- Förderfähig P - Der neue Pellet-Heizkessel von ATMOS



Heizungszubehör:
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Pumpengruppe Regumat F 180
20 - 50°C mit VL-Temperatur-Anlegefühler 
und Wilo Stratos ECO 1-5
Pumpengruppe, Temperatur manuell am Thermostat von 
20°C - 50°C einstellbar, mit Isolierschale. 
Einsatzbereich: 
manuelle Regelung für Vorlauftemperatur von Fußboden-
heizungen, Wandheizungen und Großflächenheizkörpern.

Art-Nr. max.
Betriebsdruck

max.
Betriebstemperatur

Nennweite

F-180 PN 10 120° DN 32

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Pumpengruppe Regumat M3-180
mit 3-Wege-Motor-Mischer und Pumpe Wilo Stratos ECO 1-5 

Bestehend aus:
1 Absperreinrichtung mit
2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Bypass)
1 Sperrventil
1 Dreiwegemischer mit Stellmotor
1 Isolierung

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Art-Nr. Gewicht Temperatur-
messbereich

Öffnungsdruck/
Sperrventil

kv

M3-180 8,96 kg 20-100°c 20 mbar 4,9

Stellantrieb:
Spannung

Kabellänge
max. 

Betriebsdruck
max.Betriebs- 
temperatur

230 V 2,2 m PN 10 110°

Rücklaufanhebung Regumat 
für Feststoffkessel  RTA 130
mit Umwälzpumpe und Überwurfmutter DN 25

Bestehend aus:
1 Absperreinrichtung mit
2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Bypass)
1 Sperrventil
1 Heizungsumwälzpumpe der Effizienzklasse B
1 Dreiwegemischer mit Stellmotor
Temperatur regulierbar, mit Isolierschale. 

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Art-Nr. Ausführung
max.

Betriebstemperatur

RTA-130VR Vorlauf rechts 110°

RTA-130VL Vorlauf links 110°

RTA-130TOP Vorlauf oben 110°

Heizkreisregler

Heizkreisregler-Set zur witterungsgeführten Regelung.
Einsatzbereich: Regler für Regumat M3-180

Art-Nr. HKR-M3

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Umwälzpumpe Vortex
Nassläufer-Umwälzpumpe für Rohreinbau mit manueller
3-Stufen-Drehzahlschaltung. 
Einbaulänge 180 mm, DN 25.

Art-Nr. 3 Stufen Fördermenge/-höhe

HZ 401 35-56 W 3,50 m³/h / 4,3 m

HZ 601 36-70 W 3,50 m³/h / 5,4 m

 ZUBEHÖR « 
                                 Pumpengruppen, Rücklaufanhebungen, Heizungsregler etc.     

Umwälzpumpe Laing
Automatisch geregelte Hocheffizienz Heizungspumpe mit
volumenstromabhängiger Differenzregelung. 
Wellenloser Kugelmotor. Einbaulänge: 180 mm 
Anschlussgewinde: G 1½", für Verschraubung 1".

Art-Nr. Leistung

E4auto 9-35 W

E6auto 9-63 W

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

Kappenventil für Membran-
Druckausdehnungsgefäß 
(auch für Solar geeignet)

Kappenventil. Für alle gängigen MAGH geeignet. 

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Art-Nr. A

KV.05 3/4“

KV.10 1“
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Beachten Sie bitte unsere aktuelle Preisliste, die Sie im Internet unter www.twl-technologie.de nach Eingabe Ihres Kundenkennwortes erhalten.

» ZUBEHÖR  
 Ausdehnungsgefäße, Frischwasserstationen, thermische Ablaufsicherungen etc.

Frischwasserstation Regumaq 
(mit/ohne Zirkulationspumpe und Speicherfühler)

Elektronisch geregelt, hohe Übertragungsleistung, mit Isolier-
schale . Regumaq X-30” Frischwasserstation für den Anschluss 
an den Speicherkreislauf DN25 und den Trinkwasserkreislauf 
DN25 1“ flachdichtend (Anschlusssets sind separat zu bestel-
len). Komplett vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Ein-
heit mit Montagevorrichtung für die Wandbefestigung, pass-
genauer Isolierung und elektronischem Regler. 

Art-Nr. Besonderheit

X-30 ohne Zirkulation

XZ-30 mit Zirkulation

Frachtkosten wie ein Speicher, da Sperrgut.

Membran-Druckausdehnungsgefäß 
für Heizung, stehende Ausführung

Art-Nr./Ltr. D 1 H PV PM °C A Gewicht

MAGH35 380 475 1,5 5 100 3/4“ 7,7 

MAGH50 380 595 1,5 6 100 3/4“ 9,5 

MAGH80 460 690 1,5 6 100 3/4“ 14 ,0

MAGH100 460 810 1,5 6 100 3/4“ 15,5

MAGH150 510 970 1,5 6 100 1“ 24,5

MAGH200 590 985 1,5 6 100 1“ 33,0

MAGH250 590 1230 1,5 6 100 1“ 38,5

MAGH300 650 1220 1,5 6 100 1“ 42,5

MAGH400 650 1550 1,5 6 100 1“ 57,5

MAGH500 750 1570 2,5 6 100 1“ 69,5

D 1 = Durchmesser in mm, H = Höhe in mm, PV = Vordruck, PM = Druck max., 
°C = Temp. Max, A = Gewindeanschluss in Zoll, Gewicht in kg.

Thermische Ablaufsicherung

3/4“ Innengewinde mit 1 Meter 
Kapillarrohr, 97°C.

Art-Nr. TAS-1

Kesselsicherheitsgruppe 
1“ Innengewinde bis 50 KW mit Isolierschale. 
Manometer bis 4 bar, Schnellentlüfter und
Sicherheitsventil 3 bar.

Art-Nr. KSB-1

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.
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Speicherzubehör:
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In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Elektro-Heizstab mit 2-12 KW
AG 1 1/2“ bis 3 KW mit 230 V, ab 4,5 KW mit 400 V. 
Bis 8 KW mit Isoliertrennung. Auch für Trinkwasserbehälter
geeignet, Material: Edelstahl 1.4876, mit Thermostat und
ST-Begrenzer, unbeheizter Bereich 100 mm.
Der isolierte Einbau unterbricht die elektrochemische Span-
nungsreihe und verhindert die Korrosion. Geeignet zum
Einsatz sowohl in Trinkwasser- als auch in Pufferspeichern.
Bei EH 12000 ist eine 32A Absicherung und ein Leitungs-
querschnitt von 2,5 mm² erforderlich.

In Verbindung mit Speicher / Kessel Fracht frei. 

Art-Nr. / Watt EB-Länge Gewicht Volt KW
EH 2000 310 mm 0,96 kg 230 2
EH 3000 380 mm 1,04 kg 230 3
EH 4500 460 mm 1,12 kg 400 4,5
EH 6000 610 mm 1,20 kg 400 6
EH 8000 710 mm 1,38 kg 400 8
EH 12000* 690 mm 1,70 kg 400 12

* ohne Isoliertrennung, dafür höchstwertiger Edelstahl 2.4858

Elektro-Heizflansch
Nur passend für die entsprechenden TWL-Speicher, incl. 
Flanschplatte. Flansch Durchmesser 180 mm, mit Temperatur-
regler und Temperaturbegrenzer (120°C). 
Je nach Anschlussart (Verdrahtung 230 Volt oder 400 Volt) 
sind 2 KW, 4 KW oder 6 KW Leistung möglich.

Art-Nr. HFL6

Speicher-Verbinder
Schnellverbinder zur Verbindung von 2 Speichern. 
Bestehend aus Edelstahlwellrohr 1.4404 AISI 316 L, DN 32 /
 Länge 380 mm,  Anschlüsse 1 1/2", 2 Stück Messing Über-
wurfmuttern 1 1/2“,  2 Stück Dichtungen hitzebeständig,
2x Doppelnippel 1 1/2", Messing, Isolierung 13 mm.

Art-Nr. SPV 40

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Isolierkappe
Besonders bei Speichern für alternative Energieanwen- 
dungen gibt es eine Vielzahl von Anschlüssen. Oftmals 
werden nicht alle in Anspruch genommen - wertvolle Energie 
geht verloren, wenn diese Anschlüsse unisoliert bleiben. 
TWL-Technologie GmbH hat für die Anschlüsse Isolierkappen 
entwickelt, um zusätzlich Energie einzusparen. 
Einfach zu montieren - leicht zu entfernen, wenn nachträglich 
etwas angeschlossen werden muss.
Die Infrarotgrafiken zeigen die deutliche Verbesserung
der Wärmedämmung im Bereich der Anschlüsse.

Art-Nr. IK 40

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Anschlussmuffe
ohne Isolierkappe

Anschlussmuffe
mit Isolierkappe

Anschluss
mit Isolierkappe

Anschluss
ohne Isolierkappe

 ZUBEHÖR « 
                                            Pumpen, Heizstäbe, Heizflansch und Thermometer etc.     

Correx Fremdstromanode
Für emaillierte Speicher,
zur Verhinderung der Korrosion. Gewinde 1¼", 
230 V Stromanschluss.

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.

Art-Nr. Gewicht EB-Länge
m. Gewinde

FA.0500 0,60 kg 390 mm

Magnesiumanode
Hochwertige Magnesiumlegierung mit optimalen
Schutzeigenschaften für den Speicher. Hohe Lebensdauer!
Gewinde 1 1/4“

Art-Nr. max. 
Volumen

Gewicht Einbaulänge
mit Gewinde

MA.0200.00 200 ltr. 0,70 kg 280 mm
MA.0300.00 300 ltr. 0,86 kg 410 mm
MA.0500.00 1000 ltr. 1,02 kg 530 mm

In Verbindung mit Speicher, Solaranlage oder Kessel Fracht frei.
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46 » FAX-VORLAGE

Bitte ausfüllen oder Stempel

Firma:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Ust.-IdNr.*:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Bestell-Nr.:
Kunden-Nr./Kennwort:
Datum / Unterschrift:

AN:

TWL-Technologie GmbH

D-92271 Freihung
Fax  +49 (0) 9646 / 809 18 - 29

* wird benötigt von EU-Kunden bei Export
Es gelten unsere AGB wie unter: www.twl-technologie.de
Technische Änderungen und Irrtum jeglicher Art vorbehalten.

Stück Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr.
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